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10/2022

5694180-8

Photovoltaik-Module (Glas-/Folienmodule)
Zur Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie

Vitovolt 300 mit monokristallinen Solarzellen

Typ M...AG (silberner Rahmen, weil3e Folie)
Typ M...AG blackframe (schwarzer Rahmen, weil3e Folie)
Vitovolt 300

TU-Set mit Drucksachnummer 7997948 bitte mitbestellen.

Auch unter https://vibooks.viessmann.com/de

Anzahl Solarzellen
Abmessungen (HxBxT)

Typ M...AK (silberner Rahmen, weif3e Folie)

Typ M...AK black frame (schwarzer Rahmen, weif3e Folie)
Vitovolt 300

Auch unter https://vibooks.viessmann.com/de

Anzahl Solarzellen
Abmessungen (HxBXxT)

Typ M...AL (silberner Rahmen, weilRe Folie)

Typ M...AL black frame (schwarzer Rahmen, weil3e Folie)
Vitovolt 300

TU-Set mit Drucksachnummer 7970643 bitte mitbestellen.

Auch unter https://vibooks.viessmann.com/de

Anzahl Solarzellen
Abmessungen (HxBXxT)

TU-Set mit Drucksachnummer 7959755 bitte mitbestellen.

Leistun
in Wp

370

375

Leistun
in Wp

400

405

Leistun
in Wp

400

405

410

VITOVOLT 300

Photovoltaik-Module

9

black-
frame

7956527 7956530

auf Anfrage
7956528 7956531

auf Anfrage

120 HCC

1755 x 1038 x 35

9

7959731

black-
frame

7959735

auf Anfrage

7959732 7959736

auf Anfrage

108 HCC

1708 x 1133 x 30

9

black-
frame

7970620 7970624

auf Anfrage

7970621

7970625

auf Anfrage

7970622 7970626

auf Anfrage

108 HCC

1722 x 1134 x 30

VIE

MANN

Best.-Nr.

Euro

Best.-Nr.

Euro

Best.-Nr.

Euro

Best.-Nr.

Euro

Best.-Nr.

Euro
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VITOVOLT 300
Photovoltaik-Module

Photovoltaik-Module (Glas-/Folienmodule)
Zur Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie

Vitovolt 300 mit monokristallinen Solarzellen

Typ M...WK (silberner Rahmen, weil3e Folie)
Typ M...WK blackframe (schwarzer Rahmen, weilRe Folie)
Vitovolt 300

Auch unter https://vibooks.viessmann.com/de

Anzahl Solarzellen
Abmessungen (HxBXxT)

Typ M...WK allblack (schwarzer Rahmen, schwarze Folie)

Vitovolt 300

Auch unter https://vibooks.viessmann.com/de

Anzahl Solarzellen
Abmessungen (HxBXxT)

1-2 V|E§MANN

TU-Set mit Drucksachnummer 7975298 bitte mitbestellen.

TU-Set mit Drucksachnummer 7972598 bitte mitbestellen.

Leistung blackfra-
in Wp me

405 7975042 7975046 | =k
auf Anfrage Euro

410 7975043 7975047 |[ES)NE
auf Anfrage Euro

340 shingled
1719 x 1140 x 30

Leistung
in Wp allblack
400 7975050
auf
Anfrage
405 7975051 [SESIENA
auf Euro
Anfrage
360 shingled
1719 x 1140 x 30

5694180-8



5694180-8

VITOVOLT 300
Photovoltaik-Module

Photovoltaik-Module (Glas-/Folienmodule)
Zur Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie

Vitovolt 300 mit monokristallinen Solarzellen

Typ M...WG (silberner Rahmen, weil3e Folie)
Typ M...WG blackframe (schwarzer Rahmen, weil3e Folie)

Vitovolt 300 Leistung blackfra-
in Wp me
TU-Set mit Drucksachnummer 7946915 bitte mitbestellen. 395 7946906 7959949
Auch unter https://vibooks.viessmann.com/de
auf Anfrage

400 7946910 7959950

auf Anfrage
Anzahl Solarzellen 360 shingled
Abmessungen (HxBxT) 1646 x 1140 x 35
Typ M...WG allblack (schwarzer Rahmen, schwarze Folie)

Vitovolt 300 Leistung

in Wp allblack
TU-Set mit Drucksachnummer 7946915 bitte mitbestellen.
Auch unter https://vibooks.viessmann.com/de 390 7946914

auf
Anfrage

Anzahl Solarzellen 360 shingled
Abmessungen (HxBxT) 1646 x 1140 x 35

Vi EEMANN 1-3



8-0811695

VIEEMANN

1-4



10/2022

5836604

Photovoltaik-Systeme

Technik- und Zubehor Pakete fiir PV Module mit und ohne Stromspeicher

Technik- und Zubehor Pakete fiir Vitovolt 300 PV Module zur
PV-Stromerzeugung und Speicherung fiir Schragdach-Montage

Achtung keine PV Module enthalten! Passende Vitovolt PV Module im Register 1

Pakete fiir Vitovolt 300 mit Vitocharge VX3 - Schragdach Montage

Pakete fiir Vitovolt 300 PV Module

Lieferumfang:

m Hybrid Stromspeicher Vitocharge VX3

= GridBox 2.0

m Energiemeter

m PV Anschlussleitung (MC4, 25 m lang)

m Unterkonstruktion*1 fir Aufdachmontage auf geneigten Dachern fiir alle zusammenhangende
Modulanordnungen.

Hinweis!

Die PV Module sind separat zu bestellen und nicht im Lieferumfang enthalten. Aktuelle Module finden

Sie in Register 1 Vitovolt 300.

MG GJ

Pakete fiir Vitovolt 300 GroRe XS fiir 12 Module 2025239 7025245 |25
= Nennleistung Paket: bis 5,50 kWp 8.955—~  8.709,— [

m Nennkapazitat Batterie: 5 kWh

m Fir Jahresstromverbrauch: bis 4.500 kWh

Pakete fiir Vitovolt 300 GroRe S fiir 16 Module 7025240 Z025246

= Nennleistung Paket: bis 6,50 kWp 9.541,—-  9.197,—

m Nennkapazitat Batterie: 5 kWh

m FUr Jahresstromverbrauch: bis 5.500 kWh

Pakete fiir Vitovolt 300 GroBe M fiir 18 Module 2025241 7025247

= Nennleistung Paket: bis 7,50 kWp 13.033,— 12.676,—

m Nennkapazitat Batterie: 10 kWh

m Fir Jahresstromverbrauch: bis 6.500 kWh

Pakete fiir Vitovolt 300 GroRe L fiir 20 Module 2025242 7025248 |50
= Nennleistung Paket: bis 8,50 kWp 13.428,- 12.971,— =0

m Nennkapazitat Batterie: 10 kWh

m Fir Jahresstromverbrauch: bis 7.500 kWh

Pakete fiir Vitovolt 300 GroRe XL fiir 24 Module 2025243 7025249 [=s)e
= Nennleistung Paket: bis 10,00 kWp 13.667,— 13.183,— ||

m Nennkapazitat Batterie: 10 kWh

m Fur Jahresstromverbrauch: bis 8.500 kWh

Pakete fiir Vitovolt 300 GroRe XXL fiir 28 Module 2025244 7025250

= Nennleistung Paket: bis 12,00 kWp 17.142,— 16.614,—

m Nennkapazitat Batterie: 15 kWh

m Fir Jahresstromverbrauch: bis 10.000 kWh

Auswahlhilfe

Priifen, ob Dachflache fiir das gewahlte Vitovolt 300 Paket ausreichend ist.
(Dachfenster und Verschattungen z. B. durch Schornstein sind in einer individueller Betrachtung zu bertcksichtigen)

95 x5 8 ==-------------=

Beispiel:

9.0 Die verfugbare Dachflache

85 betragt Breite 7,5 m und
8,0 XS Hohe 7,0 m
7,5 = Max. Paket M mdglich.
7,0
65
6,0
55
E50 Hinweis!
% ' Die Auswahlhilfe ersetzt
£45 keine individuelle Planung
840 der Photovoltaik-Anlage,

30 35 40 45 50 55 60 65 7,0 75 80 85 90 95 10,0105 11,0 11,5 12,0 125 13,0 13,5 sondern dient lediglich als
Dachbreite/m Orientierung.

“Statische Rahmenbedingungen sind einlagige Ausfiihrung, Dachpfannen-Eindeckung, Sparrenabstand 0,80 m, Dachneigung 35 bis 65°,
Schneelastzone 2 - Gelandehéhe 300 m und Windlastzone 2 - Gebaudehdhe bis 10 m.

VIEEMANN 2.1-1



Photovoltaik-Systeme

Technik- und Zubehdr Pakete flur PV Module mit und ohne Stromspeicher

Pakete fiir Vitovolt 300 PV Module der Serien AK, AL, HB, WK zur Flachdachmontage der Module

Lieferumfang:

m Hybrid Stromspeicher Vitocharge VX3

m GridBox 2.0

m Energiemeter

m PV Anschlussleitung (MC4, 25 m lang)

m Unterkonstruktion fiir Flachdachmontage mit Ost/West-oder Stid Aufstanderung in vorgegebener
Anordnung.

Hinweis!

Die PV Module sind separat zu bestellen und nicht im Lieferumfang enthalten. Aktuelle Module finden

Sie in Register 1 Vitovolt 300 .

Pakete fiir Vitovolt 300 GroRe XS Flachdach fiir 12 Module

2026327 7026332

= Nennleistung Paket: bis 5,5 kWp 8.704,—- 9.428,-
m Nennkapazitat Batterie: 5 kWh

m Beschwerung ca. 30 kg/m?"

m Dachflache B x H ca.7x6m

Pakete fiir Vitovolt 300 GroRe S Flachdach fiir 16 Module 2026328 Z026333

m Nennleistung Paket: bis 6,5 kWp 8.915—- 9.844,-
m Nennkapazitat Batterie: 5 kWh

m Beschwerung ca. 24 kg/m*"

m Dachflache B x H ca.8x6m

Pakete fiir Vitovolt 300 GroRe M Flachdach fiir 18 Module 2026329 Z026334

m Nennleistung Paket: bis 7,5 kWp 12.560,— 13.678,—
m Nennkapazitat Batterie: 10 kWh

m Beschwerung ca. 18 kg/m2"

m Dachflache B x H ca.7x8m

Pakete fiir Vitovolt 300 GroRe L Flachdach fiir 20 Module 2026330 Z026335

= Nennleistung Paket: bis 8,5 kWp 12.614,- 13.791,-
m Nennkapazitat Batterie: 10 kWh

m Beschwerung 19 kg/m*"

m Dachflache B x H ca.10x6 m

Pakete fiir Vitovolt 300 GroBe XL Flachdach fiir 24 Module 7026331 Z026336

m Nennleistung Paket: bis 10 kWp 12.873,- 14.196,—
m Nennkapazitat Batterie: 10 kWh

m Beschwerung ca. 16 kg/m="

m Dachflache B x H ca.8x9 m

*1 Statische Rahmenbedingung sind Dachneigung 2°, Schneelastzone 2a, Gelandehohe 300m, Windlastzone 1, Gebaudehdhe bis 10 m,
Gelandekategorie 2, die Angaben sind Richtwerte, die tatsachliche Beschwerung und deren Anordnung ist Projektspezifisch zu ermitteln.

*2Beispielrechnung: Mehrverbrauchspuffer bezieht sich auf den Mehrverbrauch am Netzanschlusspunkt abztiglich der Eigenstromnutzung
durch die PV-Anlage. Anlagenstandort Stuttgart

21-2 VIEEMANN
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5836604

Photovoltaik-Systeme
Zubehor

7950001 [=i==i e
1.412,— =110

Ladestation MENNEKES AMTRON® Charge Control

m Wallbox in hochwertigem und funktionalem Design

m Integrierte Kabelaufhangung

m \ernetzbar liber LAN (RJ 45)

m Lade- und Lastmanagement: Anbindung, u. a. der Viessmann GridBox, uber Modbus TCP
m | adeleistung 1-phasig bis zu 3,7 kW, 3-phasig bis 11 kW, Max. Ladeleistung einstellbar
m Abmessungen Breite x Hohe x Tiefe: 259 x 475 x 220 mm

m Gewicht: 7-11 kg

m Ladekabel, Lange 7,5 m mit Ladekupplung Typ 2 fir Mode 3 Ladung

m DC-Fehlerstromiberwachung > 6 mA

m Schutzart IP 44

m 2 Jahre Herstellergarantie

7711478
857,—

Photovoltaik-E-Heater 1phasig

Selbst erzeugter PV-Strom wird effizient genutzt, um Elektro-Heizstabe stufenlos geregelt zu
steuern.

m Zur Ansteuerung von Heizstaben mit bis zu 3.000 W

m Geeignet flr die Beheizung von Puffer- oder Warmwasserspeicher

m Vorkonfiguriert und einfach einzubinden durch Plug & Play

m VViessmann GridBox-ready

7773810 PN &EN#
1.014,— =11

Photovoltaik-E-Heater 3-phasig

Selbst erzeugter PV-Strom wird effizient genutzt, um Elektro-Heizstabe stufenlos geregelt zu
steuern.

m Zur Ansteuerung von Heizstaben mit bis zu 9.000 W

m Geeignet flr die Beheizung von Puffer- oder Warmwasserspeicher

m Vorkonfiguriert und einfach einzubinden durch Plug & Play

m VViessmann GridBox-ready

ZK05667
374,

1/0-Extension-Box

m Erweiterung von Vitocharge VX3 um 4 digitale Ein- und Ausgange

m EinschlieRlich 24 VDC Stromversorgung als zusatzliche Hutschienen-Komponente

m Erforderlich zum Steuern von Vitocharge VX3 mittels externer Steuerbox oder Rundsteuer-
Empfanger

ZK06526
776,—

Backup-Box 3-phasig

m 3-phasige Versorgung des Hausnetzes durch Vitocharge VX3 bei Netzausfall

m Normkonforme Netztrennung bei Netzausfall und Aufbau eines 3-phasigen Inselnetzes durch
Vitocharge VX3

m Integrierte Absicherung: B20-Leitungsschutzschalter und 30 mA Fehlerstrom-Schutzschalter

Fiir Vitocharge VX3, Typ 6.0A/8.0A

Kit Bodenmontage M ZK05973
Standful® zur Bodenmontage des Vitocharge VX3 mit 2 integrierten Batterien 209,—
m Erforderlich, falls der Stromspeicher nicht an der Wand befestigt werden kann.
m \erstellbare Fiile zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

m EinschlieRlich Befestigungsmaterial

Mindestraumhohe: 1,85 m

Kit Bodenmontage L ZK05669 [EEENA
Standful® zur Bodenmontage des Vitocharge VX3 mit 2 oder 3 integrierten Batterien 226,— =l

m Erforderlich, falls der Stromspeicher nicht an der Wand befestigt werden kann.
m \erstellbare Fule zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

m EinschlieRlich Befestigungsmaterial

Mindestraumhohe: 2,35 m

.

» Dienstleistungen siehe Service-Preisliste.
VIEZMANN 21-3



Photovoltaik-Systeme
Zubehdr

Zubehor (Fortsetzung) -
MG

Batterie-Nachriistsatz 2.5A 2024605 [=1=5000 e
Zum Nachristen des Vitocharge VX3 mit zusatzlichen 5 kWh nutzbarer Speicherkapazitat. 3.590,—

Lieferumfang:

1x Batterie, bestehend aus 2 Batteriemodulen, Typ 2.5A und Batteriefach bestehend aus Mon-
tagerahmen und Vorderblech

m Lithium-Eisenphosphat Batterietechnologie

= Nutzbare Speicherkapazitat 5 kWh

Nur nachriistbar zu Batteriemodul Typ 2.5A, Best.-Nr. 7377123
An Vitocharge VX3 kénnen max. 3 Batterien angeschlossen werden.

Batterie-Nachriistsatz 2.5B 2024504 =R
Zum Nachristen des Vitocharge VX3 mit zusatzlichen 5 kWh nutzbarer Speicherkapazitat. 3.590,— | =l[{e

Lieferumfang:

1x Batterie, bestehend aus 2 Batteriemodulen, Typ 2.5B und Batteriefach bestehend aus Mon-
tagerahmen und Vorderblech

m Lithium-Eisenphosphat Batterietechnologie

m Nutzbare Speicherkapazitat 5 kWh

Nur nachrtistbar zu Batteriemodul Typ 2.5B, Best.-Nr. 7377124
An Vitocharge VX3 kénnen max. 3 Batterien angeschlossen werden.

21-4 V|E§MANN
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6174777

Photovoltaik-Systeme

Technik- und Zubehor Pakete fiir PV Module mit und ohne Stromspeicher

Technik- und Zubehor Pakete fiir Vitovolt 300 PV Module zur
PV-Stromerzeugung fiir Schragdach-Montage

Achtung keine PV Module enthalten! Passende Vitovolt PV Module im Register 1

Pakete fiir Vitovolt 300 - Schragdach Montage MGl

Pakete fiir Vitovolt 300 PV Module

Lieferumfang:

m SMA Wechselrichter Typ Sunnyboy oder SunnyTripower

» SMA Home Manager 2.0

m PV Anschlussleitung (MC4, 25 m lang)

m Unterkonstruktion*1 fiir Aufdachmontage auf geneigten Dachern fiir alle zusammenhangende
Modulanordnungen.

Hinweis!
Keine PV Module im Lieferumfang.
Pakete fiir Vitovolt 300 GroRe XS fiir 12 Module Z025312| 7025318 |SEN&N[#
= Nennleistung Paket: bis 5,50 kWp 3.543,—-  3.297,- |21/
m Flr Jahresstromverbrauch: bis 4.500 kWh
Pakete fiir Vitovolt 300 GroBe S fiir 16 Module 7025313 7025319 =0l
m Nennleistung Paket: bis 6,50 kWp 4.627,— 4.283,— |z
m Fir Jahresstromverbrauch: bis 5.500 kWh
Pakete fiir Vitovolt 300 GroRe M fiir 18 Module 2025314 7025320 | == 0l
= Nennleistung Paket: bis 7,50 kWp 5.008,- 4.651,— =i/
m Fir Jahresstromverbrauch: bis 6.500 kWh
Pakete fiir Vitovolt 300 GroRe L fiir 20 Module Z025315| Z025321 ES&NE
= Nennleistung Paket: bis 8,50 kWp 5.403,— 4.946,— | =[[)
m Flr Jahresstromverbrauch: bis 7.500 kWh
Pakete fiir Vitovolt 300 GroBe XL fiir 24 Module 7025316 2025322 == 0e
= Nennleistung Paket: bis 10,00 kWp 5.937,— 5.453,- |31}
m Flr Jahresstromverbrauch: bis 8.500 kWh
Pakete fiir Vitovolt 300 GroBe XXL fiir 28 Module 2025317 27025323 =0
= Nennleistung Paket: bis 12,00 kWp 6.198,—  5.670,— =i/
m Flr Jahresstromverbrauch: bis 10.000 kWh
Auswabhlhilfe -
Priifen, ob Dachflache fiir das gewahlte Vitovolt 300 Paket ausreichend ist.
(Dachfenster und Verschattungen z. B. durch Schornstein sind in einer individueller Betrachtung zu bertcksichtigen)

95 XS 8 L PP PP PP LT T ] e—

22 Die verfligbare Dachflache

85 betragt Breite 7,5 m und

8,0 XS Hoéhe 7,0 m

75 = Max. Paket M mdglich.

7.0

6,5

6,0

55
E50 Hinweis!
% ' Die Auswahlhilfe ersetzt
£45 Bl cine individuelle Planung
§40 B U der Photovoltaik-Anlage,

30 35 40 45 50 55 60 65 7,0 7,5 80 85 9,0 9,5 10,0105 11,0 11,5 12,0 125 13,0 13,5 sondern dient lediglich als
Dachbreite/m Orientierung.

“Statische Rahmenbedingungen sind einlagige Ausfiihrung, Dachpfannen-Eindeckung, Sparrenabstand 0,80 m, Dachneigung 35 bis 65°,
Schneelastzone 2 - Gelandehéhe 300 m und Windlastzone 2 - Gebaudehdhe bis 10 m.

Vi EEMAN N 2.2-1



Photovoltaik-Systeme

Technik- und Zubehdr Pakete flur PV Module mit und ohne Stromspeicher

Pakete fiir Vitovolt 300 PV Module der Serien AK, AL, HB, WK zur Flachdachmontage der Module

Lieferumfang:

m SMA Wechselrichter Typ Sunnyboy oder SunnyTripower

m SMA Home Manager 2.0

m PV Anschlussleitung (MC4, 25 m lang)

m Unterkonstruktion fiir Flachdachmontage mit Ost/West-oder Siid Aufstanderung in vorgegebener
Anordnung.

Hinweis!

Keine PV Module im Lieferumfang.

Paket Vitovolt 300 GroRe XS Flachdach fiir 12 Module

2026317 7026322

m Nennleistung Paket: bis 5,5 kWp 3.292,- 4.016,—
m Beschwerung ca. 30 kg/m>"
m Dachflache B x H ca.7x6m

Paket Vitovolt 300 GroRe S Flachdach fiir 16 Module 2026318 Z026323

= Nennleistung Paket: bis 6,5 kWp 4.001,— 4.930,-
m Beschwerung ca. 24 kg/m"
m Dachflache B x H ca.8x6 m

Paket Vitovolt 300 GroRe M Flachdach fiir 18 Module 2026319 Z026324

= Nennleistung Paket: bis 7,5 kWp 4.535~  5.653,—
m Beschwerung ca. 18 kg/m?"
m Dachflache B x H ca.7x8m

Paket Vitovolt 300 GroRe L Flachdach fiir 20 Module 7026320 7026325

m Nennleistung Paket: bis 8,5 kWp 4.589,- 5.766,—
m Beschwerung 19 kg/m*"
m Dachflache B x H ca.10x6 m

Paket Vitovolt 300 GréRe XL Flachdach fiir 24 Module 2026321 Z026326

= Nennleistung Paket: bis 10 kWp 5143~  6.466,—
m Beschwerung ca. 16 kg/m?"
m Dachflache B x H ca.8x9 m

*1 Statische Rahmenbedingung sind Dachneigung 2°, Schneelastzone 2a, Gelandehéhe 300m, Windlastzone 1, Gebaudehdhe bis 10 m,
Gelandekategorie 2, die Angaben sind Richtwerte, die tatsachliche Beschwerung und deren Anordnung ist Projektspezifisch zu ermitteln.

*2 Beispielrechnung: Mehrverbrauchspuffer bezieht sich auf den Mehrverbrauch am Netzanschlusspunkt abzuglich der Eigenstromnutzung
durch die PV-Anlage. Anlagenstandort Stuttgart

222 Vi EEMANN
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6174777

Photovoltaik-Systeme

Datenkommunikation und Monitoring

SMA Energy Meter (EMETER-20)
Energy Meter ermittelt die elektrischen Messwerte z.B. als Netzeinspeisungs-
sowie Netzbezugszahler und kommuniziert diese tUber Speedwire.

DATA Manager M (EDMM-10)

m Kommunikation, Uberwachung und Steuerung von Solar-Anlagen, basierend auf der neuen loT-Plattform fiir
Energiemanagement ennexOS

m fur bis zu 50 SMA Wechselrichter (PV und Batterie) tiber Speedwire

DATA Manager M Lite (EDMM-10.A)

m Kommunikation, Uberwachung und Steuerung von Solar-Anlagen, basierend auf der neuen loT-Plattform fiir
Energiemanagement ennexOS

m flr bis zu 5 SMA Wechselrichter (davon 1 x Batteriewechselrichter) tiber Speedwire

Netzteil (CLCON-PWRSUPPLY)
zur Spannungsversorgung fiir DATA Manager M, Cluster Controller, Inverter Manager

Kommunikations-Gateway RS 485 zu SMA Speedwire (COMGW-10)

VIE

7201864
415,

7717273
995,—

7691913
405,

7557086
54,-

7737139
300,—

MANN

Zubehor

MG GJ

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

2.2-3



Photovoltaik-Systeme

Zubehor
E-Auto Ladestation EV Charger fir SMA Wechselrichter

E-Auto Ladestation EV Charger

EV Charger
Mit SMA Smart Connect

Wechselrichter (Typ) SMAEV SMAEV EV EV EV EV
Charger Charger Charger Charger Charger Charger
7.4/5m 22/5m 7.4/75m 22/7,5m 7.4/10m 22/10m [0
7633706 7633705 7509468 7509470 7509469 7509471 =l
1.600,-~ 1.959,- 1.559- 2.100,—- 1.635- 2.150,—

Technische Angaben

Ladeleistung 13-74 13-22 13-74 13-22 13-74 13-22 |4}/
Nennspanung AC 230 380 230 380 230 380 |\/
Fahrzuganschluf} Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2
Breite 5 5 7,5 7,5 10 10 [ull
Héhe 460 460 460 460 460 460 [l
Tiefe 357 357 357 357 357 357 [ulul
Gewicht 122 122 122 122 122 122 L]
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

2.2-4 Vi EEMANN
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Photovoltaik-Systeme

Zubehor

Smart-Modul-Technik — Hersteller Tigo/SMA

Tigo TS4-R Modul

Tigo Modul

Monitoring (M), Safety (S) und Leistungsoptimierer (O) fiir einzelne Photovoltaik-Module.
Nachristsatz fiir ein Photovoltaik-Modul mit max. PC-Leistung 475 W.

Anschlusskabel mit MC4 Steckverbinder (1 m lang).

Tigo Modul (Typ) TS4-A-M TS4-A-S TS4-A-O
7634372 7634373 7770998
34,— 44— 52,—
Technische Angaben
DC-Nennleistung 500 500 700
Max. Systemspannung 1000 1000 1000
Max. Strom 12 12 12
Breite 138,4 138,4 138,4
Hohe 138,4 138,4 138,4
Tiefe 22,9 22,9 22,9
Gewicht 0,490 0,490 0,490

Zubehor fiir Datenkommunikation Tigo

Tigo Access Point (TAP)
Drahtlose Meshkommunikation fiir bis zu 300 TS4 Einheiten.
Notwendig fiir Monitoring und bei Sicherheitsabschaltung.

Tigo Cloud Connect Advanced (CCA)
Datenlogger zur Kommunikation und fiir Sicherheitsfunktionen.
Notwendig fiir Monitoring und bei Sicherheitsabschaltung

VIE

7634378
80,

7634379
280,—

MANN

Best.-Nr.
Euro

2.2-5
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6192869

Montagesystem Photovoltaik

Dachanker (Ziegel, Schiefer, Biberschwanz)

Dachhaken RH1

m 1 Stiick

Dachhaken Aluminium Standard

m 1 Stiick

Dachhaken Aluminium Beton Basic 90°

m 1 Stlick

Dachhaken Edelstahl

m 1 Stiick

Dachhaken HL

m 1 Stiick

VS Dachhaken Alu verstellbar 100 mm

m 1 Stlick

Dachhaken Biber Standard

m 1 Stiick

Dachhaken Schiefer

m 1 Stiick

Photovoltaik-Systeme

Viessmann Montagesystem
Vitovolt 300 Unterkonstruktion Schragdach

7968408 [=1=:ii )
16,— =1

7959269
15,

7959271
15,

7959272 |[EEEENE
Lkl Euro

7959284
18,—

7959270 [===i e
15,— =0

7959273
16,—

7959275 [SERREN[A
13,— 21

Vi EEMANN 3.1-1



Photovoltaik-Systeme

Viessmann Montagesystem
Vitovolt 300 Unterkonstruktion Schragdach

Montagesystem Photovoltaik

Trapez/ Wellblech Kurzschienensysteme

MetaSole+ Stahl / Aluminium (1 Stiick)

MetaSole+ Stahl (1 Stick)
MS+ Wellblech Radius 24 (1 Stiick)

MS+ Portrait (Set) (1 Stiick)

MS+ Portrait 400 mm (Set) (1 Stiick)

MS+ H (Set) (1 Stiick)

Stockschrauben

Stockschraube M10 x 200 (1 Stiick)
Stockschraube M12 x 250 (1 Stuick)
Stockschraube M12 x 300 (1 Stuck)

Stockschraube M12 x 350 (1 Stiick)

3.1-2 V|E§MANN

7959252
6,—

7959253
6,—

7959257
8,—

7959258
9,—

7959260
10,

7959263
13,

7959295
6,20

7959296
8,40

7959297
9,30

7959298
17,

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

6192869



6192869

Photovoltaik-Systeme

Viessmann Montagesystem
Vitovolt 300 Unterkonstruktion Schragdach

Montagesystem Photovoltaik

MG GJ

Stockschrauben (Fortsetzung) -

Stockschraube M10 x 200 (Anb. versetzt) (1 Stiick) 7959301 [ES &S
6,80

Stockschraube M12 x 250 (Anb. versetzt) (1 Stlck) 7959302 LK &\

L Euro

Stehfalzklemmen

S-5! Stehfalzklemme E-Mini (1 Stiick) 7959386 [EiENA

L Euro

S-5! Stehfalzklemme S-Mini (1 Stiick) 7959388 LR\

10,— (=0

S-5! Stehfalzklemme Z-Mini (1 Stiick) 7959387 [=NENId

10— (=00}

Rundfalzklemme fiir Kalzip und @hnliche (1 Stiick) 7959396

1,-

Vi EEMANN 3.1-3



Photovoltaik-Systeme

Viessmann Montagesystem
Vitovolt 300 Unterkonstruktion Schragdach

Montagesystem Photovoltaik

MG GJ

Montageschienen

VS+ Montageschiene (1 Stiick) 7959353 [EES&N#
28,— |=]fe

Breite x Hohe: 41 x 35 mm

Lange: 3300 mm

Farbton: silber

VS+ Montageschiene sw (1 Stiick) 7959354 [EES&N#
49— =0

Breite x Hohe: 41 x 35 mm

Lange: 3300 mm

Farbton: schwarz

VS+ Montageschiene (1 Stiick) 7959355 [EESEN#
£yl Euro

Breite x Hohe: 41 x 35 mm

Lange: 4400 mm

Farbton: silber

VS+ Montageschiene (1 Stiick) 7959356 [LES&\N#

66,— |=](e
Breite x Hohe: 41 x 35 mm
Lange: 4400 mm
Farbton: schwarz
VS+ Montageschiene (1 Stiick) 7959360 [N &\A
23,— |=lfe
Breite x Hohe: 50 x 37 mm
Lange: 2250 mm
Farbton: silber

VS+ Montageschiene (1 Stilick) 7959362 [=i=Hn e

£yl Euro
Breite x Hohe: 50 x 37 mm
Lange: 3300 mm
Farbton: silber

VS+ Montageschiene (1 Stiick) 7959363 [EESEN#

59,— =]}
Breite x Hohe: 50 x 37 mm
Lange: 3300 mm
Farbton: schwarz

VS+ Montageschiene (1 Stiick) 7959364 [=I=5ENe

42,— =)
Breite x Hohe: 50 x 37 mm
Lange: 4400 mm
Farbton: silber

VS+ Montageschiene (1 Stlick) 7959365 [N &\A

LS. AR RRRN

79,— U1
Breite x Hohe: 50 x 37 mm
Lange: 4400 mm
Farbton: silber
VS+ Schienenverbinder (1 Stiick) g 7959370 [EES&N#
/ 5,50 [V
Breite x Hohe: 41 x 35 mm LTl

7959371 EEER&\#
5,50 [I1{e)

VS+ Schienenverbinder (1 Stiick)

Breite x Hohe: 50 x 37 mm

3.1-4 VIEEMANN

6192869



6192869

Photovoltaik-Systeme

Viessmann Montagesystem
Vitovolt 300 Unterkonstruktion Schragdach

Montagesystem Photovoltaik

Modulklemmen (Fiir Modulrahmen 30 - 50 mm) - -

RS1 (1 Stiick) 7959379 [=i=si )
4,— =00

Farbton: silber

RS1 (1 Stiick) 7959380 == )d
5— [H)

Farbton: schwarz

7959381 [=i=:ii e
3,— )

Endklemme+ (1 Stiick)

Farbton: silber

Endklemme+ (1 Stiick) 7959382
4,40

Farbton: schwarz

Mittelklemme+ (1 Stiick) 7959383
2,60

Farbton: silber

Mittelklemme+ (1 Stiick) 7959384
3,90

Farbton: schwarz

o AR ACTR L At

Vi EEMANN 3.1-5




Photovoltaik-Systeme

Viessmann Montagesystem
Vitovolt 300 Unterkonstruktion Schragdach

Montagesystem Photovoltaik

Aufstianderung

TS+ Schere (Set) (1 Stiick) 7959336
36,—

TS+ Stiitze 10° (1 Stiick) 7959337
5-

TS+ Stiitze 15° (1 Stiick) 7959338
5,50

TS+ Stiitze 20° (1 Stiick) 7959339
6,50

TS+ Stiitze 25° (1 Stiick) 7959340 [ENENA

¢l Euro

TS+ Stiitze 30° (1 Stiick) 7959341
7,80
TS+ Stiitze 35° (1 Stiick) 7959342
8,50

TS+ L-Profil Querverstrebung (Set) (1 Stiick) 7959349 [ELEEENA

21,— =0

\__—n’_———

o
-5

TS+ L-Profil Querverstrebung 1900mm (Set) (1 Stiick) 7959350

26,—

3\

3.1-6 V|E§MANN
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Photovoltaik-Systeme

Viessmann Montagesystem
Vitovolt 300 Unterkonstruktion Schragdach

Montagesystem Photovoltaik
MG GJ

Zubehor (Schrauben) -

Holzbohrschraube Linsenkopf 6 x 80/74 (21 Stuick) 7959288 [EEENA
11— =)

Holzschraube Senkkopf 6 x 80 (21 Stiick) 7959289
o« / 7
Holzschraube Tellerkopf 8,0 x 100 (1 Sttick) 7959290
M 0,70
Tellerkopfschraube A2 6,0x120 / TX 30 (21 Stick) W 7959291
20—
Holzschraube Tellerkopf 6 x 160 (21 Sttick) % 7959292
28,—
Holzschraube Linsenkopf 5 x 30 (21 Stuck) y 7959294
6,—

Vi EEMANN 3.1-7



Photovoltaik-Systemen

Viessmann Montagesystem
Vitovolt 300 Unterkonstruktion Schragdach

Montagesystem Photovoltaik

Zubehor (Sonstiges) - -

Distanzplatte 2 mm (1 Stick) 7959286
0,70
Best.-Nr.
Euro
7959373 LS ENA
2,20 ||=fe

7959287
1,20

Distanzplatte 5 mm (1 Stiick)

Abschlusskappe 50 x 37 (1 Set li/re)

Farbton: silber

Abschlusskappe 50 x 37 (1 Set li/re) 7959374
2,20
Farbton: schwarz
Abdeckkappe VS+ 41 x 35 (1 Stiick) 7959375 [ENENA
1,10 =00
Farbton: silber
Abdeckkappe VS+ 41 x 35 (1 Stiick) 7959376

1,10

7959377 EERE\N#
2,70 |01

7959385 [=i=-i
0,90 [=l )

7959411
74,

7959412 EES&\#
70,— =00

7959413 LS &N
21,— =0

7959416
7,-

Farbton: schwarz

Kreuzschienenverbinder+ (1 Stiick)

P-Clip Potentialausgleich (1 Sttick)

Kabelclip 0,7-3mm mit Kabelbinder (100 Stiick)

Kabelhalter 90° (100 Stiick)

Kabelclip Omega (100 Stiick)

UNI- Erdungsklemme (1 Stiick)

7959402
11,-

6kt. Sperrzahnmutter mit Flansch M8 (100 Stiick)

B
<
=
),
=
&

3.1-8 VIEEMANN
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Photovoltaik-Systemen

Viessmann Montagesystem
Vitovolt 300 Unterkonstruktion Schragdach

Montagesystem Photovoltaik

Zubehor (Sonstiges) (Fortsetzung)

6kt. Sicherheitsmutter M8 (100 Stiick)

7959407
30,—-

Hammerkopfschraube M8 x 20 (100 Sttick)

7959404
13,

Hammerkopfschraube M8 x 25 (100 Sttick) 7959408 [zl
32,— [=l)

U-Scheibe M8 (100 Stiick) g 7959410 -Nr.
11,

Winkel M10 (1 Stick) 7959418
3,30

7959419 |[EEEENE
3,30 [=1

Winkel M12 (1 Stiick)

7959420 =\
3,30 =01}

Winkel M10 (Anbindung versetzt) (1 Stiick)

7959421 [==5i e
3,30 [=le

Winkel M12 (Anbindung versetzt) (1 Stlck)

Vi EEMANN 3.1-9
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5694183-6

Photovoltaik-Systeme

Viessmann Montagesystem
Dachbefestigung

Montagesystem Photovoltaik

Dachbefestigungen

Dachanker

Aus Aluminium, fir sparrenabhangige Aufdachmontage und zur seitlichen Befestigung von
waagerecht und senkrecht verlaufenden Basisprofilen

Fir alle Gblichen alle ublichen Pfanneneindeckungen.

Mit statischem Nachweis, fiir Schneelasten bis 2 kN/m? .

Lieferung inkl. Befestigungsschrauben zur Sparrenmontage.
Zusatzlich erforderlich One Turn 22 zur Befestigung der Basisprofile.

m 2 Stilck 7737375
52,—
m 12 Stiick 7737374
286,—
Zusétzlich erforderlich: Je Dachanker 1x One Turn 22
Dachanker Typ 10
Fir sparrenabhangige Aufdachmontage und zur seitlichen Befestigung von Basisprofilen.
Hoéhen- und Seitenverstellung der Grundplatten mdglich, geschraubt, VA.
m 2 Stlck 7552536
32,-
m 100 Stiick 7552535
1.580,—
Zusétzlich erforderlich: Je Dachanker 1x One Turn 18
Dachanker Typ 10.1
Fir sparrenabhangige Aufdachmontage und zur seitlichen Befestigung von Basisprofilen.
Hohen- und Seitenverstellung der Grundplatten méglich, geschraubt, VA. p
m 2 Stilck 7552532
23,-
m 100 Stilick 7552530
1.130,—
m 500 Stlck 7552531
5.680,—
Zusétzlich erforderlich: Je Dachanker 1x One Turn 18
Dachanker Typ 10.2
Fur sparrenabhangige Aufdachmontage und zur seitlichen Befestigung von vertikal verlaufen-
den Basisprofilen.
Héhen- und Seitenverstellung der Grundplatten mdglich, geschraubt, VA.
m 2 Stilck 7552534 [ES &N
25,— [=T¢)
m 100 Stiick 7552533 [EEIENA
1.160,— =1

Zusétzlich erforderlich: Je Dachanker 1x One Turn 18
Dachanker Typ 14 (2 Stiick)

P 7552758
Fir sparrenunabhangige Aufdachmontage und zur seitlichen Befestigung von Basisprofilen, VA. \ I 23,—
Zusétzlich erforderlich: Je Dachanker 1x One Turn 18 «

Dachanker Typ 14.1 (2 Stiick)

N 7552671 PENEN#
Fir sparrenunabhangige Aufdachmontage und zur seitlichen Befestigung von vertikal \ @ 24— =
verlaufenden Basisprofilen, VA. 2 y

Zusétzlich erforderlich: Je Dachanker 1x One Turn 18

Vi EEMANN 3.2-1



Photovoltaik-Systeme

Viessmann Montagesystem
Dachbefestigung

Montagesystem Photovoltaik

.

Dachbefestigungen (Fortsetzung) - -

Stockschraube L=200 mm (25 Stiick)

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zur Aufdach-Montage auf Dachern

mit Wellplatten mit Holzpfetten.

AuRensechskant SW 7.

Lieferumfang: Stockschrauben
Sperrzahnmuttern
EPDM-Dichtung
Unterlegscheibe

Gewinde: M10

Nutzbare Gewindelange: 110 mm

Gewindestiftlange: 70 mm

L-Stockschraubenadapter
Zur Befestigung von Basisprofilen an Stockschrauben oder Solarbefestigern
mit je einem OneTurn 22. Aluminium.

m 20 Stiick

= 100 Stiick

Zusétzlich erforderlich: Je Adapter 1x One Turn 22

3.2-2 Vi EEMANN

7552503 [ &\A
70— =01

7552710
57,

7552833
255,—

5694183-6
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Montagesystem Photovoltaik

Basisprofile

Basisprofil BP 085 S (1 Stiick)
Basisprofil Alu Natur mit zwei Funktionsseiten zur Montage von PV-Modulen.

Breite x HOhe: 25 x 25 mm
Material: Aluminium natur
Lange: 3550 mm

4550 mm

Verbindungsset Basisprofile

Verbindet die Basisprofile axial miteinander und fixiert diese mit zwei
Stanzschrauben M8 x 17,5 mm. Keine statische Funktion!

Lange: 94 mm

m 4 Stlick

m 50 Stiick

Endkappe Basisprofil BP 085 S (50 Stiick)
UV-besténdige Endkappe zum optischen Verschluss.

Male: 25 x 25 mm
Material: Kunststoff ASA
Farbton: lichtgrau

Basisprofil BP 130 S (1 Stiick)
Basisprofil Alu Natur mit zwei Funktionsseiten zur Montage von PV-Modulen.

Breite x Hohe: 32 x 50 mm
Material: Aluminium natur
Lange: 3550 mm

4550 mm

Verbinder statisch BP 130 S (4 Stiick)
Zum statischen Verbinden zweier Basisprofile BP 130 S miteinander.

Es kénnen maximal drei Basisprofile direkt statisch miteinander verbunden werden.

Lange: 300 mm
Material: Aluminium natur

Verbindungsset Basisprofile

Verbindet die Basisprofile axial miteinander und fixiert diese mit zwei
Stanzschrauben M8 x 17,5 mm. Keine statische Funktion!

Lange: 94 mm

m 4 Stiick

m 50 Stiick

Endkappe Basisprofil BP 130 S (50 Stiick)
UV-bestandige Endkappe zum optischen Verschluss.

Male: 32 x 50 mm
Material: Kunststoff ASA
Farbton: lichtgrau

Photovoltaik-Systeme

Viessmann Montagesystem
Basisprofile

2022232
21,-

2019188
27,—

7552735
12,-

7552736
120,

7552629
15,

2022233
24,—

2019189
31,-

7552683
27,~

7552735
12,-

7552736
120,

7552630
15,

Vi EEMANN

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
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Photovoltaik-Systeme

Viessmann Montagesystem
Basisprofile

Montagesystem Photovoltaik

Basisprofile (Fortsetzung)

Basisprofil BP 160 S
Basisprofil Alu Natur mit drei Funktionsseiten zur Montage von PV-Modulen.

Breite x Hohe: 40 x 40 mm
Material: Aluminium natur
Lange: 3550 mm
4550 mm
Lange: 6180 mm (252 Stiick)

Verbinder statisch BP 160 S/170 SF (4 Stiick)

Zum statischen Verbinden zweier Basisprofile BP 160 S miteinander oder zum statischen
Verbinden zweier Basisprofile BP 170 SF miteinander. Es kénnen jeweils maximal drei
Basisprofile direkt statisch miteinander verbunden werden.

Lange: 300 mm
Material: Aluminium natur

Verbindungsset Basisprofile

Verbindet die Basisprofile axial miteinander und fixiert diese mit zwei
Stanzschrauben M8 x 17,5 mm. Keine statische Funktion!

Lange: 94 mm

m 4 Stiick

m 50 Stiick

Endkappe Basisprofil BP 160 S (50 Stiick)
UV-besténdige Endkappe zum optischen Verschluss.

Mafe: 40 x 40 mm
Material: Kunststoff ASA
Farbton: lichtgrau

3.2-4 Vi EEMANN

2022234
46,—

Z019190
58,

7016582
18.900,—

7552666
29—

7552735
12,

7552736
120,-

7552827
29,—

MG GJ

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

5694183-6
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Photovoltaik-Systemen

Viessmann Montagesystem
Basisprofile

Montagesystem Photovoltaik

MG GJ

Basisprofile (Fortsetzung) - -

Basisprofil BP 160 S schwarz
Basisprofil schwarz eloxiert (E6-C35) mit drei Funktionsseiten zur Montage von PV-Modulen.
Schnittkanten pressblank.

Breite x HOhe: 40 x 40 mm

Material: Aluminium natur
Lange: 3550 mm 7022235 |[ESNA
52,— [=le)
4550 mm Z019191 [EES&\#
62,—
Verbinder statisch BP 160 S/170 SF (4 Stiick) 7552666
Zum statischen Verbinden zweier Basisprofile BP 160 S miteinander oder zum statischen 29,—

Verbinden zweier Basisprofile BP 170 SF miteinander. Es kénnen jeweils maximal drei
Basisprofile direkt statisch miteinander verbunden werden.

Lange: 300 mm

Material: Aluminium natur

Verbindungsset Basisprofile

Verbindet die Basisprofile axial miteinander und fixiert diese mit zwei

Stanzschrauben M8 x 17,5 mm. Keine statische Funktion! T

Lange: 94 mm ‘

m 4 Stiick 7552735 [EEIENA

12—

m 50 Stiick 7552736
120,-

Endkappe Basisprofil BP 160 S schwarz (50 Stiick) 7552766

UV-besténdige Endkappe zum optischen Verschluss. 25,—

Male: 40 x 40 mm

Material: Kunststoff ASA

Farbton: schwarz

Vi EEMAN N 3.2-5




Photovoltaik-Systeme

Viessmann Montagesystem
Basisprofile

Montagesystem Photovoltaik

MG GJ

Basisprofile (Fortsetzung) - -

Basisprofil BP 170 SF
Basisprofil Alu Natur mit drei Multifunktionsseiten und einer Formschluss-Schrauben-Nut zur
Montage von PV-Modulen.

Breite x Hohe: 40 x 47 mm
Material: Aluminium natur
Lange: 3550 mm 2022236
48,—
4550 mm 2019192
49,—
Verbinder statisch BP 160 S/170 SF (4 Stiick) 7552666
Zum statischen Verbinden zweier Basisprofile BP 160 S miteinander oder zum statischen 29,—
Verbinden zweier Basisprofile BP 170 SF miteinander. Es kénnen jeweils maximal drei
Basisprofile direkt statisch miteinander verbunden werden.
Lange: 300 mm
Material: Aluminium natur
Verbindungsset Basisprofile
Verbindet die Basisprofile axial miteinander und fixiert diese mit zwei
Stanzschrauben M8 x 17,5 mm. Keine statische Funktion! T
Lange: 94 mm
m 4 Stlick 7552735
12—
m 50 Stiick 7552736
120,—
Endkappe Basisprofil BP 170 SF (50 Stiick) 7552651
UV-bestandige Endkappe zum optischen Verschluss. 28,—
MaRe: 40 x 47 mm
Material: Kunststoff ASA
Farbton: lichtgrau

3.2-6 Vi EEMANN
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Photovoltaik-Systemen

Viessmann Montagesystem
Endklemmen aus Aluminium mit One Turn Technologie

Montagesystem Photovoltaik

Endklemmen One Turn - -

Endklemme OT 35 mm

Rahmenhohe: 35 mm ‘T
Farbton: Silber und Schwarz H
m 10 Stiick Silber ‘l 7664346
23—
Schwarz 7782246
28,—
m 50 Stlick Silber 7664347
115,—
Schwarz 7782247
138,—

Mittelklemmen One Turn

Mittelklemme OT 35 mm

Rahmenhohe: 35 mm l—TI
Farbton: Silber und Schwarz l
m 10 Stlick Silber o 7664344
26,—
Schwarz 7782248
31,-
m 50 Stlick Silber 7664345
124,-
Schwarz 7782249
150,—

Vi EEMAN N 3.2-7



Photovoltaik-Systeme

Viessmann Montagesystem
Zubehor

Montagesystem Photovoltaik
MG GJ

Zubehor fiir Montagesystem - -

Kreuzhalter-Set Kreuzmontage (50 Stiick) ii ? 7552708 [ES&EN[A
150,— =11
Lieferumfang: 50 Kreuzhalter . "0
100 Stanzschrauben M8 x 17,5 mm @“’ oy
100 Nutensteine @

Durchmesser Bohrung: 8,5 mm

Modulrahmen-Abrutschsicherung -
Fir die Montage am Modulrahmen mit einer maximalen Rahmenstarke von 2,2 mm, *
Formschluss verhindert Abrutschen auf Basisprofilen.

Lieferumfang: Abrutschsicherungen
Stanzschrauben M8 x 14 mm

Lange: 20 mm
Breite: 20 mm
Hohe: 15 mm
m 10 Stlick 7554326

18,—
m 50 Stiick 7554327

77,—
Abrutschsicherung (10 Stiick) 7552687 [ES&NA
Zur Sicherung gegen Abrutschen bei vertikaler Montage eines Basisprofils und als Sicherung 13,— [
gegen Verschieben von Halteelementen bei horizontal montierten Basisprofilen.
Lieferumfang: Stanzschrauben M8 x 17,5 mm

Nutensteine

Stanzschraube, M8 x 20 mm, Edelstahl (50 Stiick) 7552819
Mit Innensechskant zur form- und kraftschlissigen Verbindung von Montagekomponenten. 40,—
Schraube, M8 x 14 mm, Edelstahl
Mit Innensechskant. Zur Befestigung von Montagesystemkomponenten.
= 100 Stlick 7552817

45,—
m 500 Stlick 7552818

220,—

Nutenstein M8 mit Kugel und Druckfeder

Arretierelement fiir Schrauben in Multifunktionsnuten der Basisprofile.

m 100 Stlick 7552722 [ESENA
30,— [=l¢e)

3.2-8 V|E§MANN
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Photovoltaik-Systeme

Viessmann Montagesystem
Zubehdr

Montagesystem Photovoltaik

fiir Montagesystem (Fortsetzung)

One Turn 22 (Schnellspannverbinder)

Zur Verbindung von Montagesystemkomponenten
- fur Dachanker ab 6 mm Profilstarke

- vormontierte Einheit

oo (1 =i

Gewinde: M8
Gewindelange: 22 mm
m 4 Stiick 7552829
9,—
m 20 Stiick 7552816
42—
m 100 Stlick 7552813
210,—
m 500 Stiick 7552814
1.050,—
One Turn 18 (Schnellspannverbinder)
Zur Verbindung von Montagesystemkomponenten
- fir Dachanker bis zu 6 mm Profilstarke [
- vormontierte Einheit
Gewinde: M8 g
Gewindelange: 18 mm
m 4 Stiick 7552539
7,50
m 20 Stiick 7552810
35,
m 100 Stlick 7552809
180,—
m 500 Stiick 7552815
880,—
Formschluss-Schrauben-Set (100 Stiick) 7552704 [z
Zur Befestigung der Basisprofile (BP 170 SF) am Dachanker oder Flachdach-Set. 87,— =l
Lieferumfang: 100 Formschlussschrauben
100 Muttern M8 8
100 Facherscheiben

Vi EEMAN N 3.2-9



Photovoltaik-Systeme

Viessmann Montagesystem
Trapezdach

Montagesystem Photovoltaik
MG GJ

Dachbefestigungen Trapezdach - —

Trapez Kurzstiick L=415 mm (20 Stiick) 2014327 [SESEN#
Zur direkten Montage von PV-Modulen auf Trapezblechdachern. 205,— =1
Mit vormontiertem Dichtpad und flexiblem Lochbild.

Durchmesser Bohrung: 5,5 mm

Hohe: 20 mm
Breite: 75 mm
Lange: 415 mm

Trapezhalter Basisprofile (50 Stilick)
Zur direkten Trapezmontage.

2014326 PESENE
58,— =111
Besonders geeignet fiir Basisprofile BP 085 S, BP 120 S und BP 160 S.

Lieferumfang: Trapezhalter
Dichtpads
Durchmesser Bohrung: 6,5 mm
Lange: 83 mm
Breite: 40 mm

3.2-10 wi EEMANN
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Montagesystem Photovoltaik

Dachbefestigungen Vitovolt 300 Unterkonstruktion Flachdach

Bodenprofil Aero OT 2.0
mit integrierter Bautenschutzmatte / max. Modulbreite 1068 mm

Windleitblechprofil
Zur Befestigung der Winndleitbleche auf den Bodenprofilen.

Windleitblech 1800 mm
Fir 60 Zellen-Solarmodule.

Windleitblech 2100 mm
Flr 72 Zellen-Solarmodule.

Seitenverkleidung rechts Siid
zur Veringerung der notwendigen Beschwerung.

Seitenverkleidung links Siid
zur Veringerung der notwendigen Beschwerung.

Bodenprofil AERO 2.0, 1818 mm Typ 1
mit integrierter Bautenschutzmatte / ab Modulbreite 1069 mm

Bodenprofil AERO 2.0, 1618 mm Typ 1
mit integrierter Bautenschutzmatte / ab Modulbreite 1069 mm

Windleitblechprofil 15°

Windleitblech BM Typ 1
L = 1800

Windleitblech BM Typ 1
L = 1900

Photovoltaik-Systemen

Viessmann Montagesystem
Vitovolt 300 Unterkonstruktion Flachdach

Dachbefestigungen Suid System

7734964 =15\
vyl Euro

7731061 [ES&ENA
4,— =00

7731062
29,—

7731063 N &EN#
33,— =)

7731064 LN
16,— =1

7731065 RN &N#
16,— =l

7956571
40,—

7956574
36,

7631850
5,20

7956596 |[EEEiEE N[
35— [=l e

7956595
35,—-

Vi EEMANN 3.2- 11



Photovoltaik-Systemen

Viessmann Montagesystem
Vitovolt 300 Unterkonstruktion Flachdach

Montagesystem Photovoltaik

Dachbefestigungen Siid System (Fortsetzung) - —

Windleitblech BM Typ 1 7956594

L=2100 39,—
Seitenverkleidung rechts Siid 10° BM 02 7956582
zur Veringerung der notwendigen Beschwerung. 19,—
Seitenverkleidung links Siid 10° BM 02 7956585
zur Veringerung der notwendigen Beschwerung. 19,—
Seitenverkleidung rechts Siid 10° BM 03 7956583
zur Veringerung der notwendigen Beschwerung. 17,—

7956586 [=1=sii
Lol Euro

Seitenverkleidung links Siid 10° BM 03
zur Veringerung der notwendigen Beschwerung.

7731067
16,—

Seitenverkleidung rechts Ost-West
zur Veringerung der notwendigen Beschwerung.

Bodenprofil Aero OT 2.0 Ost-West 7734965
mit integrierter Bautenschutzmatte / max. Modulbreite 1068 mm 43—

7731068 PER&\N#
16,— =11

Seitenverkleidung links Ost-West
zur Veringerung der notwendigen Beschwerung.

7956346
52,-

Bodenprofil AERO 2.0, 2150 mm Typ 1
mit integrierter Bautenschutzmatte / Ab Modulbreite 1069 mm

Bodenprofil AERO 2.0, 2250 mm Typ 1 / 7956349

mit integrierter Bautenschutzmatte / Ab Modulbreite 1069 mm 52,—
Seitenverkleidung rechts Ost-West, BM 01 7956352
zur Veringerung der notwendigen Beschwerung. 16,—

7956353
16,—

Seitenverkleidung links Ost-West, BM 01
zur Veringerung der notwendigen Beschwerung.

3.2-12 wi EEMANN
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Montagesystem Photovoltaik

Dachbefestigungen Siid + Ost-West System

End-/Zwischenstiick BP 75 mm
fur Abschlu®/Verbindung Bodenprofile

End-/Zwischenstiick BP 127 mm
fur Abschluf3/Verbindung Bodenprofile

End-/Zwischenstiick BP 267 mm
fur Abschluf/Verbindung Bodenprofile

End-/Zwischenstiick BP 367 mm
fur Abschluf3/Verbindung Bodenprofile

Basisprofil Aero OT SPR 10° unten
zur Modulmontage

Basisprofil Aero OT 2.0 oben
zur Modulmontage

Quer- und Ballaststrebe, I=1614 mm
zur Quer-Verbindung von Basisprofilenund Ballastaufnahme

Quer- und Ballaststrebe, 1=1648 mm
zur Quer-Verbindung von Basisprofilenund Ballastaufnahme

Quer- und Ballaststrebe, 1=1682 mm
zur Quer-Verbindung von Basisprofilenund Ballastaufnahme

Quer- und Ballaststrebe, I=1717 mm
zur Quer-Verbindung von Basisprofilenund Ballastaufnahme

Quer- und Ballaststrebe, I=1752 mm
zur Quer-Verbindung von Basisprofilenund Ballastaufnahme

Quer- und Ballaststrebe, 1=1990 mm
zur Quer-Verbindung von Basisprofilenund Ballastaufnahme

Photovoltaik-Systemen

Viessmann Montagesystem

Vitovolt 300 Unterkonstruktion Flachdach

. Modullange 1614 - 1639 mm.

. Modullange 1640 - 1665 mm.

. Modullange 1666 - 1700 mm.

. Modullange 1701 - 1740 mm.

. Modullange 1741 - 1776 mm.

7731069 LR &\#
5,50

7731070
6,50

7731071
8,50

7731072 [ES&NA
9,50 =)

7631846
5,30

7731074 [N
5,30 [0}

7631854 LS &N[#
15,— (=00

7731075 [EES&NA
15,— (=1

7731076 [SES&N[@
16,— =1
7955554 [ ENA

16,— =0

7631855 [SES&N[#
16,— =1

7631858 LS &\[@
19,— =l

g
<
<
<&
i

—
—
—
—

Vi EEMANN 3.2-13




Photovoltaik-Systemen

Viessmann Montagesystem
Vitovolt 300 Unterkonstruktion Flachdach

Montagesystem Photovoltaik

Zubehor fiir Dachbefestigungen Siid + Ost-West System

Querstrebenverbinder 390 mm
zur Verbindung von Querstreben

Querstrebenverbinder universal
zur Verbindung von Querstreben

Firstzwischenstiick
zur Verbindung uber den First

Abstandslehre
als Montagehilfe zur Positionierung der Bodenprofile

Kabel-Clip (VE 100 Stiick)
zur Kabelbefestigung

Ballastwanne Typ 1
zur Aufnahme von Ballst (Fur bereits bekieste Dacher)

Ballastwanne Typ 2
zur Aufnahme von Ballst ((Fur noch nicht bekieste Dacher)

Schraube fiir Ballastwanne (VE 100 Stiick)
zur Sicherung der Ballastwannen am Bodenprofil

Schraube fiir Questrebe (VE 100 Stiick)
zur Befestigung der Querstreben am Bodenprofil

Schraube fiir Windleitblech (VE 100 Stiick)
zur Befestigung der Windleitbleche

Schraube fiir Blitzschutz (VE 100 Stiick)
zur Blitzschutzverbindung

Ballastmittelklemme 1=35 mm
zur Fixierung von Ballast auf den Bodenprofilen

Ballastendklemme =35 mm
zur Fixierung von Ballast auf den Bodenprofilen

3.2-14 VIEEMANN

NN

7731078
12,

7731079
33,-

7731096
15,

7783542
44,—

7731083
28,—

7731084
56,—-

7731085
56,—

7731086
62,—

7731087
26,—

7731088
26,—

7731093
20,-

7731094
1,90

7731095
2,-

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

5694183-6
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Photovoltaik-Systemen

Viessmann Montagesystem
Vitovolt 300 Unterkonstruktion Flachdach

Montagesystem Photovoltaik

Zubehor fiir Dachbefestigungen Siid + Ost-West System (Fortsetzung)

7955616
9,50

Einzelteil Trassenanbindung 1=246 mm

=

7955555 [N EN#
16,— =1

Trassenanbindung am Tower - rechts, 1=33
fir Kabeltrassen

7955556 [=NENIg

Trassenanbindung am Tower - links, 1=330
16~ [0 3.2

fur Kabeltrassen

7955557
22—

Trassenanbindung am Tower - rechts, 1=63.
flr Kabeltrassen

7955558 L&A
22— =00

Trassenanbindung am Tower - links, 1=630
fur Kabeltrassen

7955559
12,

Trassenanbindung an der Base, I=330mm
fur Kabeltrassen

7955560 [N & N#
18,— =l

Trassenanbindung an der Base, I=630mm
fur Kabeltrassen

Kabelkanaldeckel, I=190mm 7955561
zur Kabebefestigung auf den Bodenprofilen 1,10
Kabelkanaldeckel, I=330mm 7955562
zur Kabebefestigung auf den Bodenprofilen 1,30
Kabelkanaldeckel, I=430mm 7955563
zur Kabebefestigung auf den Bodenprofilen 1,30

Kabelkanaldeckel, I=630mm
zur Kabebefestigung auf den Bodenprofilen

7955564 L&\
Y22l Euro

Kabelkanaldeckel, I=800mm
zur Kabebefestigung auf den Bodenprofilen

7955567
2,40

7956455
2,30

Kabelkanaldeckel, I=630mm Tower
zur Kabebefestigung auf den Bodenprofilen

Firstverbinder 1180 gebogen 2° 7955574 [ESENA

53,— [0}
Firstverbinder 1180 gebogen 2,5° 7955575 [LEIENIA

53,— )
Firstverbinder 1180 gebogen 3° 7955576 [SELREN[A

53,— )

Firstverbinder 1180 gebogen 4° 7955577 [EEIENA

53,

Vi EEMANN 3.2-15



Photovoltaik-Systemen

Viessmann Montagesystem
Vitovolt 300 Unterkonstruktion Flachdach

Montagesystem Photovoltaik

Firstverbinder 1180 gebogen 10°

Firstverbinder

Mittelklemme Flachdach UK
(1 Stk.) silber

Endklemme Flachdach UK
(1 Stk.) silber

Mittelklemme Flachdach UK
(1 Stk.) schwarz

Endklemme Flachdach UK
(1 Stk.) schwarz

3.2-16  wvI EEMANN

7955584
53,-

7731097
19,

7968197
1,90

7968198
2,30

7970250
2,80

7970251
2,80

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

5694183-6
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Photovoltaik-Systeme

Montagesystem — Hersteller Schletter
Dachbefestigung

Montagesystem Photovoltaik

Befestigung fiir geneigte Dacher
MG GJ

Dachhaken Rapid2+Pro 45 7457972 |SER &)@
Vormontiert mit KlickTop Aufsatzteil. 18,— =l

Dachhaken Rapid2+Pro Max 7457973 |SERRN[A
Vormontiert mit KlickTop Aufsatzteil fur hohe Schneelasten. “ 71¢—ll Euro

Dachhaken Rapid2+Pro Universal
Vormontiert mit KlickTop Aufsatzteil. Universal verstellbar, fir vertikale Schienenmontage.

m 10 Stlick 7775349 [SES &N
270,— [=11

m 1 Stiick 7721229 [ES&N[A

27,— | =110

Holzschraube (50 Stiick) 7457992

Mit Tellerkopf. 48,—

VA 8 x 120 mm

Alu-Tile Pro Dachhaken-Set 7736572

Bestehend aus Systemhaken, Schraubendichtung und Laststiitze 17,—

7736573 [ES&NA
28,— =l

Blechersatzziegel
Braas, Frankfurter Pfanne
Andere Ziegelforme auf Anfrage

Stockschraubenset 10 x 200 é" 7736574 [SES&NA
Stockschraube mit EPDM-Dichtung und Flanschmuttern. 3,20 =01
Stockschraubenset 12 x 200 { 7736575
Stockschraube mit EPDM-Dichtung und Flanschmuttern. , 5,40
Stockschraubenset 12 x 300 g( 7736576 [ESENg
Stockschraube mit EPDM-Dichtung und Flanschmuttern. 6,30

KlickTop Aufsatzteil 7164821

Fiir Stockschraubenset y 4,10

Fix Plan Dichtplatte 7737175
passendenes Stockschraubenset separat wahlen. 10,—

Weitere Stockschrauben sind auf Anfrage erhaltlich.

Bitu Plan 7146389 [zl
Zusatzabdichtung zu Fix Plan fur Bitumendacher. 2,20 =00

Vi EEMANN 3.3-1



Photovoltaik-Systeme

Montagesystem — Hersteller Schletter
Dachbefestigung

Montagesystem Photovoltaik

Zubehér Dachbefestigung - —

EPDM-Gummieinlage 3 mm selbstklebend 7510838
Rolle a 50 m, 48 mm breit 56,—
z. B. fir Trapezblechdacher

Unterlegplatte 2,5/5 mm fiir Dachhaken EcoS Rapid Standard und VAMax Rapid Max 7955978 L&A
(100 Stiick) ? 7728 Furo
3.3 Befestigung fiir Stehfalz-Dacher - —

Falzklemme 503 Rapid Stehfalzfach
Bei Titanzinkblechen ist zu priifen, ob die Falze belastet werden dirfen!
m 50 Stiick 7775338
240,—
m 1 Stlick 7721228
5,—
503 Rapid VA Stehfalzfach
Bei Titanzinkblechen ist zu priifen, ob die Falze belastet werden diirfen!
m 50 Stlick 7775350
460,—
m 1 Stlick 7775351
9,50
Falzklemme 510 AL Rapid KalZip
Fir KalZip und ahnliche Dacheindeckungen. £
m 50 Stiick 7775339
: 240,-
m 1 Stlick 7721227
5,—

3.3-2 Vi EEMANN
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Photovoltaik-Systeme

Montagesystem — Hersteller Schletter
Dachbefestigung

Montagesystem Photovoltaik

Befestigung fiir Trapezblech-Dacher - -

Single Fix Pro 1 Paar inkl. Schrauben 7955977 [EEIENA
Voraussetzung: 5,50 [=01¢e)

m flr Sickenhéhe ab 22 mm

m 2 x SingleFix Pro, 4 Blechschrauben

m Stahl mindestens 0,5 mm, Aluminium mindestens 0,8 mm.

FiX7 Systemprofil18 unten 450 mm

m 25 Stlick 7775340 PEN®EN#
250,— [=01e
m 1 Stlick 7775341 EESEN#

10,— =0
FiX7 Systemprofil18 oben 450 mm

m 25 Stlick 7775342 [ESENA
365,— |=lide)
m 1 Stlick 7775343 [SER&N[A

15,— [=10¢)
FiX15 Systemprofil18 unten 450 mm

m 25 Stilick 7775344 [ESENA
300,— [=0e
m 1 Stiick 7775345 [ES&NA

12,— =006
FiX15 Systemprofil18 oben 450 mm

w 1TWwW 1«

m 25 Stlick 7775346 [SES&N[#
820,— [=l1 e
m 1 Stlick 7775347 [SES &N

33,— (=00

Vi EEMANN 3.3-3



Photovoltaik-Systeme

Montagesystem — Hersteller Schletter
Tragerprofile

Montagesystem Photovoltaik

Tragerprofile Silber -

Modultragprofil Solo 2022877
Breite x Hohe: 40 x 40 mm 54,—
Material: Alu natur

Lange: 4400 mm E

Verbinder Solo05
Vormontiert fiir Modultragprofil Solo

7561087
5,—

Tragerprofile Schwarz

Modultragprofil Solo

Breite x Hohe: 40 x 40 mm
Material: Alu schwarz eloxiert
Lange: 4400 mm

2022878

Verbinder Solo05 y i 7561087

Vormontiert fir Modultragprofil Solo05 Light und Solo05 5—

Zubehor Tragerprofile

Kunststoff-Endkappe
Fir Modultragprofil Solo05.

m grau (20 Stiick) - - 7497891
- 9,—
m schwarz (10 Stiick) 7537373
Blitzschutzklemme ||"~“:|;~.. 7457988 [N EN#
Vormontiert, fir 8 Drahtdurchmesser. ) 3,50 3¢
Kabelclip (25 Stick) 7956901 :
1,-

Rapid Kreuzverbinder M8 7533470 |35 &\¢
Euro

5,—

7457993
58,—-

7457994 [==5i)
29,— =0

Vierkantschraube (100 Stick)
VAM10 x 25

Flanschmutter mit Sperrverzahnung (100 Stuick)

3.3-4 Vi EEMANN
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Montagesystem Photovoltaik

Endklemme Rapid16 30-40
Vormontiert einschl. Schraube Torx M8.
Silber

m flr senkrecht Modulmontage

m fiir waagerechte Modulmontage

Endklemme Rapid16 30-40
Vormontiert einschl. Schraube Torx M8.
Schwarz

fur senkrechte Modulmontage

fr waagrechte Modulmontage

Mittelklemmen - —

Mittelklemme Rapid16 30-40

Vormontiert einschl. Schraube Torx M8.

Silber

Fir senkrechte und waagerechte Modulmontage

Mittelklemme Rapid16 30-40

Vormontiert einschl. Schraube Torx M8.

Silber

Fir senkrechte und waagerechte Modulmontage

Photovoltaik-Systeme

Montagesystem — Hersteller Schletter

>
¥

1
w

VIE

7783970
1,80

7783972
1,80

7783973
2,80

7783975
2,80

7783976
1,80

7783978
2,80

MANN

Klemmen

Best.-Nr.

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
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5694185-4

Wechselrichter Serie Sunny Boy (SB)

Wechselrichter

Netzeinspeisegerate - Hersteller SMA

Wechselrichter SB
Mit Sunclix-Anschluss einschl. WLAN, Speedwire

Einphasig

Wechselrichter (Typ)

Technische Angaben
max. DC-Leistung
AC-Nennleistung
Anzahl MPP-Tracker
Breite

Hohe

Tiefe

Gewicht

Wechselrichter SB
Mit Sunclix-Anschluss einschl. WLAN, Speedwire

Einphasig

Wechselrichter (Typ)

Technische Angaben

max. DC-Leistung (cos @ = 1)
AC-Nennleistung

Anzahl MPP-Tracker

Breite

Héhe

Tiefe

Gewicht

SB 3.0
1AV-41
7729526
1.242,—

3200
3000
2
435
470
176
16

k.

SB 1.5 SB 2.0 SB 2.5
1VL-40  1VL-40  1VL-40
7561032 7729525 7561033
837,— 982,— 1.115,—

Best.-Nr.
Euro

3000 4000 5000
1500 2000 2500

1 1 1
460 460 460
357 357 357
122 122 122

9,2 9,2 9,2

k.

MG GJ

SB 3.6 SB 4.0 SB 5.0

1AV-41 1AV-41 1AV-41
7729527 7729528 7729529 |:l=ii)le

1.323,- 1.387,—- 1.485- =

3880 4200 4825
3680 4000 4600

2 2 2
435 435 435
470 470 470
176 176 176

16 16 16

Vi EEMANN 41-1



Wechselrichter

Netzeinspeisegerate - Hersteller SMA

Wechselrichter Serie Sunny Tripower (STP)

Wechselrichter STP
Mit Sunclix-Anschluss einschl. WLAN,
TS4-R-Kommunikation

Dreiphasig

Wechselrichter (Typ)

Technische Angaben

max. DC-Leistung (cos @ = 1)
AC-Nennleistung

Anzahl MPP-Tracker

Breite

Hohe

Tiefe

Gewicht

Wechselrichter STP
Mit Sunclix-Anschluss einschl. WLAN,
inkl. MC4-Batteriekabel 3 m

Dreiphasig

Wechselrichter (Typ)

Technische Angaben
AC-Nennleistung
Anzahl MPP-Tracker
Breite

Hohe

Tiefe

Gewicht

41-2 V|E§MANN

STP STP STP
3.0 4.0 5.0
3AV-40  3AV-40  3AV-40
7724634 7724635 7724636
1.552— 1.670,— 1.774,-

6000 8000 9000
3000 4000 5000
2 2 2
435 435 435
470 470 470
176 176 176
17 17 17

STP
5.0 SE
7767126
2.780,—

5000
2
500
598
173
30

STP
6.0
3AV-40
7724637
1.983,—

9000
6000
2
435
470
176
17

STP
8.0
3AV-40
7729531
2.373,-

15000
8000
2

460
497
176
20,5

STP
10.0
3AV-40
7729532
2.668,—

15000
10000
2

460
497
176
20,5

STP
6.0 SE
7767127
2.985,—

6000
2
500
598
173
30

STP STP
8.0SE 10.0 SE
7767128 7767129
3.401,- 3.822—
8000 10000
2 2
500 500
598 598
173 173
30 30

5694185-4
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Wechselrichter Serie Sunny Tripower (STP)

Wechselrichter STP
Mit Sunclix-Anschluss einschl.
DC-Lasttrennschalter

Dreiphasig

Wechselrichter (Typ)

Technische Angaben

max. DC-Leistung (cos @ = 1)
AC-Nennleistung

Anzahl MPP-Tracker

Breite

Hohe

Tiefe

Gewicht

Wechselrichter

STP STP
12-50 15-50

7343288 7343290

2,745~  2.950,—
18000 22500
12000 15000
3 3
728 728
762 762
266 266
35 35

Wechselrichter Serie Sunny Tripower (STP) / Sunny Highpower (SHP)

Wechselrichter STP/SHP
Mit Sunclix-Anschluss

Dreiphasig

Wechselrichter (Typ)

Technische Angaben

max. DC-Leistung (cos @ = 1)
AC-Nennleistung

max. Eingangsspannung
Anzahl MPP-Tracker

Breite

Hoéhe

Tiefe

Gewicht

STP
20-50
7343291
3.175,-

30000
20000
3

728
762
266
35

STP
25-50
7343292
3.350,—

37500
25000
3

728
762
266
35

STP
50-41
Core 1
7770999
6.183,—

75000
50000
1000
6

621
733
569
84

STP
110-60
Core 2

7775830
7.046,—

165000
110000
1100
12
1117
682
363
93,5

SHP
100-21*

7335549
10.763,—

200000
100000
1000

1

770
830
462

99

SHP
150-21*

7335550

11.216,—

300000
150000
1500

1

770
830
462

99

*Streckenartikel, keine Lagerware, Einsatz von Stringkombinieren erforderlich

VIE

MANN

Netzeinspeisegerate - Hersteller SMA

Best.-Nr.
Euro

MG GJ

Best.-Nr.
Euro




Wechselrichter
Zubehor zu Wechselrichter — Hersteller SMA

Zubehor Datenkommunikation und Installation

MG GJ

Power Limiter 7773270
fiir Serie SB und STP bis 10 kW 160,—
Regelt die ferngseteuret Wirkleistung der Wechselrichter in den Stufen =%, 30%, 60% und 100%

Verfligbar fiir folgende Wechelrichter: SB x.x-1-VL-40, SB x.x-1-AV-41, STP xx.x-3-AV-40

Power Control-Modul (PWCMOD-10) 7519086 [N
fur Serie SB TL-21, SB SE-10 und STP TL-30 (Nachristbar) 133,— [0
Regelt die ferngesteuerte Wirkleistungsbegrenzung der Wechselrichter, in den Stufen 0 %, 30 %, 60 % und 100 %.

Verfugbar fur folgende Wechselrichter: SBxxxx TL-21,STPxxxxx TL-30, SB xxxx SE-10

Webconnect (SWDM-10) 7522841 [|==0 ¢
Internet-Schnittstelle als Nachrustsatz fiir folgende Wechselrichter: 138,—

SBxxx TL-21, STPxxxxx TL-30

RS 485-Schnittstelle (DM-485 CB-10 Nachriistbar) 7510230
Datentbertragung fiir einen Wechselrichter an z.B. Sunny Web RS 485. 100,—
Nachristsatz fiir Wechselrichter der Serien SBxxxx TL-21 und STPxxxxx TL-30 (nicht einsetzbar bei STP TL-20).

Inverter Manager (IM-20) 7572296
Kommunikation tiber SunSpec-Modbus TCP. 2.265,—-

Separates Netzteil erforderlich.
Fir bis zu 42 Wechselrichter STP 60 oder SHP 75.

Netzteil (CLCON-PWRSUPPLY) 7557086
zur Spannungsversorgung fiir DATA Manager M, Cluster Controller, Inverter Manager 56,—
Multifunktionsrelais (MFR01-10) 7522569
Zum Einbau in den Wechselrichter, SBxxxx TL-21, STPxxxxx TL-30 und SBxxxx SE-10. 50,—
Sensor Schnittstelle (MD.SEN-40) 7737170
als Nachristsatz fiir STP 50-40 Core1. 158,—
Antennenkit (EXTANT-40) 7737173
Als Nachristsatz fiir STP 50-40 Core1. 54,—
1/0 Schnittstelle (MD.10-40) 7737171
Als Nachristsatz fiir STP 50-40 Core1 zur Umsetzung von Netzsystemdienstleistungen. 131,-
Eine Schnittstelle fiir System mit bis zu 12 Wechselrichtern notwendig.

RS485 Schnittstelle (MD.485-40) 7737172
Als Nachristsatz fir STP 50-40 (Core1). 116,—
AC-Uberspannungsschutz (AC_SPD_KIT1-10) 7729353
flir STP 50-40 (Core1) 43,
DC-Uberspannungsschutz (DC-SPD-KIT4-10 ) 7729354
fir STP 50-40 (Core1) 82,—
Verbindungsplatte fiir Sunny High Power (SHP-CONN-PLATE-2 ) 7631984
fir SHP 100/150 45—
(Streckenartikel, keine Lagerware)

Universal-Montage-Halter (UMS-KIT) 7631986
flir STP 50-41 163,—

(Streckenartikel, keine Lagerware)
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Garantieverlangerung Wechselrichter Serie SB und STP

Verlangerung der Herstellergarantie (Garantieverlangerung Comfort)
Zusatzlich zur Werksgarantie

Wahrend dieser Zeit garantiert der Hersteller die ordnungsgemafiie
Funktion lhres Wechselrichters (ohne Systemerweiterungen).

Die entsprechenden Garantiebedingungen beachten.
Garantie-Verlangerung SMA bis 5 kVA

Garantie-Verlangerung SMA bis 10 kVA

Garantie-Verlangerung SMA bis 25 kVA

Garantie-Verlangerung SMA bis 50 kVA

Garantie-Verlangerung SMA bis 100 kVA

Garantie-Verlangerung SMA bis 150 kVA

Hinweis!

Wechselrichter

Garantieverlangerungen — Hersteller SMA

+5

7020442
243~

7020443
322,—

7020444
536,

7020445
682,

7020446
877,

7020447
1.121,-

+10

7020448
488,—

7020449
643,—

7020450
1.071,-

7020451
1.364,—

7020452
1.754,—

7020453
2.242,—

Die Preise fiir die Verlangerung der Herstellergarantie verstehen sich als Netto-Preise (kein Rabatt mdglich).

VIE

+15

7020530
731,-

7020531
966,—

7020454
1.608,—-

7020455
2.046,—-

7020456
2.631,—-

7020457
3.361,—

MANN

Jahre

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.

Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro
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Wechselrichter
Smart-Modul-Technik — Hersteller Tigo/SMA

Tigo TS4-R Modul

Tigo Modul

Monitoring (M), Safety (S) und Leistungsoptimierer (O) fiir einzelne Photovoltaik-Module.
Nachristsatz fiir ein Photovoltaik-Modul mit max. PC-Leistung 475 W.

Anschlusskabel mit MC4 Steckverbinder (1 m lang).

Tigo Modul (Typ) TS4-A-M TS4-A-S TS4-A-O
7634372 7634373 7770998 |=lo)e
34, 44— 52,— Euro

Technische Angaben

DC-Nennleistung 500 500 700
Max. Systemspannung 1000 1000 1000
Max. Strom 12 12 12
Breite 138,4 138,4 138,4
Hohe 138,4 138,4 138,4
Tiefe 22,9 22,9 22,9
Gewicht 0,490 0,490 0,490

Zubehor fiir Datenkommunikation Tigo

Tigo Access Point (TAP) 7634378
Drahtlose Meshkommunikation fiir bis zu 300 TS4 Einheiten. 80,—
Notwendig fiir Monitoring und bei Sicherheitsabschaltung.

Tigo Cloud Connect Advanced (CCA) 7634379
Datenlogger zur Kommunikation und fiir Sicherheitsfunktionen. 280,—

Notwendig fiir Monitoring und bei Sicherheitsabschaltung

41-6 V|E§MANN
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Wechselrichter

Batterie-Wechselrichter — Hersteller SMA

Wechselrichter Serie Sunny Boy Storage

Wechselrichter Sunny Boy Storage

=
Einphasig
Wechselrichter (Typ) SBS
2.5- 3.7-10

1VL 10

7664839 7714935

1.417,- 2.251,-
Technische Angaben
AC-Nennleistung 2500

Breite 450
Hohe 357
Tiefe 122
Gewicht 9,2

I I e

Umschalteinrichtung 1-phasig SMA SBS

m Zur Ersatzstromversorgung mit SBS 3.7 /5.0 /6.0

m FUr die Einbindung in eine PV-Anlage inkl. Stromspeicher mit einphasigem PV-Wechselrichter
m Anschlu® des Wechselrichter an der Umschalteinrichtung moglich

m \orbereite zum Einbau SMA Home Manager 2.0 oder SMA E-Meter

m Phasenkopplung zur Versorgung der elektrischen Verbraucher aller Phasen

m Unterstlitzung TT- und TN-S-Netze

m Normkonforme Netztrennung zur Netzersatzversorgung bei Netzausfall

Umschalteinrichtung 3-phasig SMA SBS

m Zur Ersatzstromversorgung mit SBS 3.7 /5.0 / 6.0

m FUr die Einbindung in eine PV-Anlage inkl. Stromspeicher mit einphasigem und/oder dreiphasi-
gen PV-Wechselrichter

m Keine Unterstiitzung erstaszstrombetrieb mit dreiphasigem Wechselrichter

m Anschlu® des Wechselrichter an der Umschalteinrichtung moglich

m Vorbereite zum Einbau SMA Home Manager 2.0 oder SMA E-Meter

m Phasenkopplung zur Versorgung der elektrischen Verbraucher aller Phasen

m Unterstiitzung TT- und TN-S-Netze

m Normkonforme Netztrennung zur Netzersatzversorgung bei Netzausfall

SBS SBS
5.0-10 6.0-10

7714936 7714937 |=l==ii)e
2.552,- 2.851,—- =l

5000 6000
585 535
730 730
198 198

26 26

7636096 [=1==ii )
1.535,— =]

7636097
1.675,—

Vi EEMANN 41-7



Wechselrichter
Batterie-Wechselrichter — Hersteller SMA

Wechselrichter Serie Sunny Island

Wechselrichter Sunny Island
Mit Batterietemperatursensor, SD Karte, integriertem W-LAN und LAN Schnittstelle
Uber Webconnect

Einphasig

Wechselrichter (Typ) Sl 4.4 S16.0 S18.0
M-13 H-13 H-13*
7734954 7734955 7734956 |[=l=:iionle

3.090,—~ 3.532,— 3.867,— =l

Technische Angaben

AC-Nennleistung 3300 4600 6000

Breite 467 467 467

Hohe 612 612 612

Tiefe 242 242 242

Gewicht 44 63 63
*Streckenartikel, keine Lagerware

I I

Umschalteinrichtung 1-phasig SMA SI 7737140 [SERRN[A
m Zur Ersatzstromversorgung mit Sunny Island 1.050,— |=1de)

m Fir die Einbindung in eine PV-Anlage inkl. Stromspeicher

m Vorbereite zum Einbau SMA Home Manager 2.0 oder SMA E-Meter

m Phasenkopplung zur Versorgung der elektrischen Verbraucher aller Phasen

m Unterstitzung TT- und TN-S-Netze 1-phasige Umschalteinrichtung fiir Vitovolt
m Normkonforme Netztrennung zur Netzersatzversorgung bei Netzausfall

Umschalteinrichtung 3-phasig SMA SI 7636095
m Zur Ersatzstromversorgung mit Sunny Island 1.350,—
m Fir die Einbindung in eine PV-Anlage inkl. Stromspeicher

m Vorbereite zum Einbau SMA Home Manager 2.0 oder SMA E-Meter

m Zur Versorgung der elektrischen Verbraucher in einem dreiphasigen Ersatztsromnetz

m Unterstlitzung TT- und TN-S-Netze

m Normkonforme Netztrennung zur Netzersatzversorgung bei Netzausfall

41-8 V|E§MANN
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Photovoltaik-Systeme

Datenkommunikation und Monitoring

Sunny Home Manager 2.0 (HM-20)

Zentrale Anlageniiberwachung und intelligentes Energiemanagement. Verbrauchsanalyse mit
Handlungsempfehlungen zur Verbrauchersteuerung. Einbeziehung der regionalen Wetterdaten.
= Mit LED-Statusanzeige.

m Fir max. 16 Wechselrichter.

m Abmessungen: 170 x 125 x 42 mm.

m Reichweite bis zu 100 m.

m PC-Kommunikation via Ethernet.

m Wechselrichter-Kommunikation via Bluetooth.

SMA Energy Meter (EMETER-20)
Energy Meter ermittelt die elektrischen Messwerte z.B. als Netzeinspeisungs-
sowie Netzbezugszahler und kommuniziert diese Uber Speedwire.

DATA Manager M (EDMM-10)

m Kommunikation, Uberwachung und Steuerung von Solar-Anlagen, basierend auf der neuen loT-Plattform fiir
Energiemanagement ennexOS

m flr bis zu 50 SMA Wechselrichter (PV und Batterie) Uiber Speedwire

DATA Manager M Lite (EDMM-10.A)

m Kommunikation, Uberwachung und Steuerung von Solar-Anlagen, basierend auf der neuen loT-Plattform fiir
Energiemanagement ennexOS

m flr bis zu 5 SMA Wechselrichter (davon 1 x Batteriewechselrichter) tiber Speedwire

Netzteil (CLCON-PWRSUPPLY)
zur Spannungsversorgung fiir DATA Manager M, Cluster Controller, Inverter Manager

Kommunikations-Gateway RS 485 zu SMA Speedwire (COMGW-10)

VIE

7741366
750,—

7201864
415

7717273
995,—

7691913
405,

7557086
52,—

7737139
300,—

MANN

Zubehor

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.

Euro
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Wechselrichter
E-Auto Ladestation EV Charger

E-Auto Ladestation EV Charger

EV Charger
Mit SMA Smart Connect

Wechselrichter (Typ) SMAEV SMAEV EV EV EV EV
Charger Charger Charger Charger Charger Charger
7.4/5m 22/5m 7.4/75m 22/75m 7.4/10m 22/10m
7633706 7633705 7509468 7509470 7509469 7509471
1.600~ 1959~ 1559~ 2.100,- 1.635- 2.150,-

Technische Angaben

Ladeleistung 13-74 13-22 13-74 13-22 13-74 13-22 |4}/
Nennspanung AC 230 380 230 380 230 380 |/
Fahrzuganschluf} Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2
Kabellange 5 5 7,5 7,5 10 10 [l
Breite 460 460 460 460 460 460 iy
Hohe 357 357 357 357 357 357 [ulyl
Tiefe 122 122 122 122 122 122 [l
Gewicht 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 [L¢]
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Photovoltaik-Systeme

Wechselrichter — Hersteller Huawei

Wechselrichter Serie Sun 2000

Wechselrichter Sun 2000

Smart Energy Center

PV-Hybridwechselrichter mit Hochvolt-Batterieeingang (LG-Chem RESU HV)
Mit integruertem WLAN

Mit 10 Jahren Produktgarantie.

Mit Anschluss Amphenol H4

Einphasig

Wechselrichter (Typ) Sun 2000-2 Sun 2000-3 Sun 2000-4 Sun 2000-4,6
KTL-L1 KTL-L1 KTL-L1 KTL-L1
7720390 7720391 7720393 7720394  [ElcieNe

725,— 850,— 1.050,— 1.125,- Euro
Technische Angaben
AC-Nennleistung 2000 3000 4000 4600
Anzahl MPP-Tracker 2 2 2 2
Breite 365 365 365 365
Héhe 365 365 365 365
Tiefe 140 140 140 140
Gewicht 12,6 12,6 12,6 12,6
Zubehér Sun 2000 KTL-L1

MG GJ
Smart Power Sensor DTSU666H 100 A 7543959 =it
Energymeter 3phasig 190,— | =01
Smart Power Sensor DTSU666-H 250 A 7736442 [EESE\NE
Energymeter 3phasig 190,— | =00
Optimizer SUN2000-450 W-P 7720407 EESE\N#
Optimiere - 450 W/13 A DC fir L1/M1/M2/M3 49,— =1
Optimizer SUN 2000-450 W-P2 7975854 [SEE\[d
Optimiere - 450 W/14,5 A DC fir L1/M1/M2/M3 59,— =l
Optimizer SUN 2000-4600 W-P 7975855 [ &\[d
Optimiere - 600W DC fiir L1/M1/M2/M3 61,— =1
Datenkommunikation Sun 2000 KTL-L1
MG GJ

Huawei Smart Dongle-4G 7736440 [=E&\#
4G-Schnittstelle fir Wechselrichter der Serie Sun 2000 160,— | =1

Vi EEMAN N 421



Photovoltaik-Systeme

Wechselrichter — Hersteller Huawei

Wechselrichter Serie Sun 2000

Wechselrichter Sun 2000

Smart Energy Center

PV-Wechselrichter (integrierte Batterieschnittestelle zur Nachriistung Huawei-Batterie) ke
Inkl. WLAN Kommunikation

Mit 10 Jahren Produktgarantie. 1

Mit Anschluss Amphenol H4

Dreiphasig

Wechselrichter (Typ) Sun 2000-3 Sun 2000-4 Sun 2000-5 Sun 2000-6 Sun 2000-8 Sun 2000-10

KTL-M1 KTL-M1 KTL-M1 KTL-M1 KTL-M1 KTL-M1
7975371 7975372 7975373 7675374 7975375 7975376
1.199,— 1.259,— 1.330,— 1.409,— 1.755,— 1.979,—
Technische Angaben
AC-Nennleistung 3000 4000 5000 6000 8000 10000
Anzahl MPP-Tracker 2 2 2 2 2 2
Breite 525 525 525 525 525 525
Hohe 470 470 470 470 470 470
Tiefe 166 166 166 166 166 166
Gewicht 17 17 17 17 17 17
Wechselrichter Sun 2000
Smart Energy Center
PV-Wechselrichter ke ]
Mit 10 Jahren Produktgarantie.
Mit Anschluss Amphenol H4 1
Dreiphasig
Wechselrichter (Typ) Sun 2000- Sun 2000- Sun 2000- Sun 2000-
12 KTL-M2 15 KTL-M2 17 KTL-M2 20 KTL-M2
7975377 7975378 7975379 7975380
2.089,— 2.355,—- 2.402,- 2.539,—
Technische Angaben
AC-Nennleistung 12000 15000 17000 20000
Anzahl MPP-Tracker 2 2 2 2
Breite 525 525 B25) 525
Hohe 470 470 470 470
Tiefe 262 262 262 262
Gewicht 25 25 25 25

Zubehor Sun 2000 KTL-MO

Smart Power Sensor DTSU666H 100 A 7543959
Energymeter 3phasig 190,—
Smart Power Sensor DTSU666-H 250 A 7736442
Energymeter 3phasig 190,—
Optimizer SUN2000-450 W-P 7720407
Optimiere - 450 W/13 A DC fiir L1/M1/M2/M3 49,—
Optimizer SUN 2000-450 W-P2 7975854
Optimiere - 450 W/14,5 A DC fur L1/M1/M2/M3 59,—
Optimizer SUN 2000-4600 W-P 7975855
Optimiere - 600W DC fir L1/M1/M2/M3 61,—

Datenkommunikation Sun 2000 KTL-MO0

Huawei Smart Dongle-WLAN 7736439
WLAN Schnittstelle fiir Wechselrichter der Serie Sun 2000 3 - 20 KTL 68,—
Huawei Smart Dongle-4G 7736440
4G-Schnittstelle fiir Wechselrichter der Serie Sun 2000 160,—

42 -2 VIEEMANN
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Best.-Nr.
Euro

MG GJ

Best.-Nr.
Euro

MG GJ

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
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Best.-Nr.
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Best.-Nr.
Euro
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Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
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Photovoltaik-Systeme

Wechselrichter — Hersteller Huawei

Wechselrichter Serie Sun 2000

Wechselrichter Sun 2000
Mit Anschluss Amphenol H4
Zum Anschluss am Niederspannungsnetz

Dreiphasig & 5 -
Wechselrichter (Typ) Sun 2000- Sun 2000- Sun 2000- Sun 2000-
36 KTL 30 KTL-M3 36 KTL-M3 40 KTL-M3
7740563 7774119 7774121 7774122 BESENE
3.100,— 2.800,— 3.125,—- 3.375,—- Euro
Technische Angaben
AC-Nennleistung 36000 30000 36000 40000
Anzahl MPP-Tracker 4 4 4 10
Breite 930 640 640 1035
Hoéhe 550 530 530 700
Tiefe 283 270 270 365
Gewicht 62 43 43 90
Wechselrichter Sun 2000 MG GJ
Mit Anschluss Amphenol H4 — '
Hochvoltanschluss -
Y & Y &
Dreiphasig ﬂ i
Wechselrichter (Typ) Sun 2000-  Sun 2000- Sun 2000- Sun 2000-
60 KTL-MO 100 KTL-M1 105 KTL-HV 185 KTL-HV
7736387 7997496 7736388 7736389
4.147,~ 6.288,— 6.213,— 8.919,—
Technische Angaben
AC-Nennleistung 60000 100000 105000 185000
Anzahl MPP-Tracker 6 10 6 9
Breite 1075 1035 1075 1035
Hohe 599 700 605 700
Tiefe 300 365 310 365
Gewicht 74 90 79 84
Zubehor Sun 2000
MG GJ
SmartLogger 3000 7634516 [EEIENA
Datenlogger fiir Wechselrichter der Serie Sun 2000 615,— [0
Smart Power Sensor DTSU666-H 250 A 7543959 [EEEENE
Energymeter 3phasig 190,— |=01¢e)
Huawei Smart Dongle-4G 7736440 [EEENA
4G-Schnittstelle fur Wechselrichter der Serie Sun 2000 160,— =01
Optimizer SUN2000-450 W-P 7720407 EESENE
Optimiere - 450 W/13 A DC fir L1/M1/M2/M3 49,— [=1)
Optimizer SUN 2000-450 W-P2 7975854 [ERENE
Optimiere - 450 W/14,5 A DC fir L1/M1/M2/M3 59,— 1)
Optimizer SUN 2000-4600 W-P 7975855 [EEEENE
Optimiere - 600W DC fir L1/M1/M2/M3 61,— =00
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Photovoltaik-Systeme

Wechselrichter — Hersteller Huawei

Garantieverlangerung Wechselrichter Serie SUN 2000

Verlangerung der Herstellergarantie 10 15 20
Ab Datum des Kaufs (Serie Sun 2000).

Wahrend dieser Zeit garantiert der Hersteller die ordnungsgemafe Funktion Ihres Wech-

selrichters (ohne Systemerweiterungen). Sollte ein vom Hersteller zu verantwortender

Defekt vorliegen, tbernimmt dieser innerhalb der Gewahrleistungszeit die kostenlose

Instandsetzung oder den Geratetausch.

Die entsprechenden Garantiebedingungen beachten.

Gerate

Sun 2000 2 KTL-L1 - 7020334 7020335 =i
176, 367,— |1

Sun 2000 3 KTL-L1 - 7020336 7020337 | =i
199,— 429,— [=11)

Sun 2000 3,68 KTL-L1 - 7020338 7020339 === \e
220,— 442, |11

Sun 2000 4 KTL-L1 - 7020340 7020341 ==\
227,— 453,— [=11¢.)

Sun 2000 4,6 KTL-L1 - 7020342 7020343 ==\
239,— 480,— [=1](

Sun 2000 3 KTL-M1 - 7020346 7020347 ==\
176,— 367,— [

Sun 2000 4 KTL-M1 - 7020348 7020349 ==\
209,— 429,— [=1]{

Sun 2000 5 KTL-M1 - 7020350 7020351 ==\
220,- 442,— =00

Sun 2000 6 KTL-M1 - 7020352 7020353 ==\
227,- 453,— [=11

Sun 2000 8 KTL-M1 - 7020354 7020355 |:=i=iioNe
239,— 480,— [=11(

Sun 2000 10 KTL-M1 - 7020356 7020357 ==
239,— 480,— [=111

Sun 2000 12 KTL-M2 - 7020358 7020359 =i Ne
746~ 1.138,— | =i

Sun 2000 15 KTL-M2 - 7020360 7020361 ==
834~ 1.238,- | =il

Sun 2000 17 KTL-M2 - 7020362 7020363 |=iiio)e
885,— 1.328,— | =11

Sun 2000 20 KTL-M2 - 7020364 7020365 ==
985~ 1.455- | =i

Sun 2000 33 KTL-A 7001482 7001483 7001481 [:=-:=0 \[¢
389,- 1.300,— 1.674,— |[=i

Sun 2000 36 KTL 7026655 7026656 7026657 [==sio e
510,- 1.527,- 2.008,— [=1 (.

Sun 2000 30 KTL-M3 7970222 7970223 7970224 [:isio\¢
373~ 1.059,- 1.589,— [=i

Sun 2000 30 KTL-M3 7970225 7970226 7970227 ||=-:io0f
448~ 1.194- 1.656,— | =|

Sun 2000 30 KTL-M3 7970228 7970229 7970230 ||=-:io)d
514~ 1.259,- 1.656,— ||=i|)

Sun 2000 60 KTL 7551405 7551406 7551407 ||=-:0 )¢
839~ 1.863,—- 2.659,— |[=i|

Sun 2000 100 KTL 7028642 7028643 7028644 ||=-:io\¢
1.378- 1.917,- 3.835- =i

Sun 2000 105 KTL 7020061 7020062 7020063 ||={=:0 ¢
1420~ 3.059,- 3.896,— |[=i

Sun 2000 185 KTL 7020064 7020065 7020066 ==
1.986,—~ 4.323,- 5425 [=1.

Hinweis!

Die Preise fur die Verlangerung der Herstellergarantie verstehen sich als Netto-Preise (kein Rabatt mdglich).
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Wechselrichter

Netzeinspeisegerate — Hersteller Kostal

Wechselrichter Serie Plenticore Plus

Wechselrichter Plenticore Plus

PV- Hybridwechselrichter mit optional freischaltbarem Batterieeingang

Dreiphasig

Wechselrichter (Typ) Plenti- Plenti- Plenti- Plenti- Plenti- Plenti-

core core core core core core
Plus 3.0 Plus4.2 Plus55 Plus7.0 Plus85 Plus10

7688354 7724638 7724639 7724640 7724641 7724642 |:si)lc
1.392,- 1.445- 1.612,- 2.022,- 2.226,— 2.413,-~ =i
Technische Angaben
max. DC-Leistung (cos ¢ = 1) 4500 6300 8250 10500 12750 15000
AC-Nennleistung 3000 4200 5500 7000 8500 10000
Anzahl MPP-Tracker 3 3 3 5 S8 58
Breite 405 405 405 405 405 405
Hohe 563 563 563 563 563 563

Tiefe 233 233 233 233 233 233
Gewicht 19,6 19,6 19,6 21,6 21,6 21,6

Kostal Smart Energy Meter - G2 7724643 =N e
Zur Erfassung des Eingenstromverbrauchs. 421, =1

MG GJ

Stromspeicherfreischaltung Plenticore Plus

Freischalt Code Batterie 7724644 [==80N8
Zur Erfassung des Eingenstromverbrauchs fiir Plenticore Plus. 420,— =01

Garantieverlangerung Wechselrichter Plenticore Plus

Verlangerung der Herstellergarantie um 5 um 10 um 15
Nach Ablauf der Werks-Garantie.

Wahrend dieser Zeit garantiert der Hersteller die ordnungsgemafe Funktion Ihres Wech-

selrichters (ohne Systemerweiterungen). Sollte ein vom Hersteller zu verantwortender

Defekt vorliegen, Ubernimmt dieser innerhalb der Gewahrleistungszeit die kostenlose

Instandsetzung oder den Geréatetausch.

Die entsprechenden Garantiebedingungen beachten.

Geratetyp
Plenticore 3 - 5 kW 7028458 7028456 7028454 [:l-i g
282,- 862,— 1.281,— [=11)
Plenticore 7 - 10 kW 7028457 7028455 7028453 [zl-:io)p
335,- 1.034,- 1.532,—- [=11)
Hinweis!

Die Preise fiir den Freischaltcode und die Verlangerung der Herstellergarantie verstehen sich als Netto-Preise (kein Rabatt mdglich).
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Wechselrichter

Netzeinspeisegerate — Hersteller Kostal

Wechselrichter Plenticore Plus

Wechselrichter Plenticore Bl

AC-Speicherwechselrichter mit 1 Eingang (13A) fuir den Anschluss der BYD
Battery Box HV inkl. Display, Datenlogger, Anlagentiberwachung, Netzwerk- und
Regelungsschnittstellen

Dreiphasig

Wechselrichter (Typ) Plenti- Plenti-
core core
Bl 5.5/26 Bl 10/26
7712478 7712479 |50
1.969,- 2.751,- | =1

Technische Angaben

AC-Nennleistung 5500 10000 |/
Batteriespannung 120-650 120-650 |\'/
max. Ladestrom 26 26 [
Breite 405 405 [yl
Hohe 563 563 fuly

Tiefe 288 233
Gewicht 19,9 19,9

Kostal Smart Energy Meter - G2 7724643
Zur Erfassung des Eingenstromverbrauchs. 421,-

MG GJ

Best.-Nr.
Euro

Garantieverlangerung Wechselrichter Plenticore Plus

Verlangerung der Herstellergarantie um 5 um 10 um 15 BENE]
Nach Ablauf der Werks-Garantie.

Wahrend dieser Zeit garantiert der Hersteller die ordnungsgemafe Funktion Ihres Wech-
selrichters (ohne Systemerweiterungen). Sollte ein vom Hersteller zu verantwortender
Defekt vorliegen, tbernimmt dieser innerhalb der Gewahrleistungszeit die kostenlose In-
standsetzung oder den Geratetausch.

Die entsprechenden Garantiebedingungen beachten.

Geratetyp
Plenticore Bl 5.5 7020323 7020324 7020325 [=l-sio0g
282,— 862,— 1.281,— [=1])
Plenticore Bl 10.0 7020326 7020327 7020328 [=l-:ioe
335,— 1.034,— 1.532,— [0¢)
Hinweis!

Die Preise die Verlangerung der Herstellergarantie verstehen sich als Netto-Preise (kein Rabatt mdglich).
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Wechselrichter

Netzeinspeisegerate — Hersteller Kostal

Wechselrichter Serie PIKO

Wechselrichter PIKO
PV- Wechselrichter

Dreiphasig

Wechselrichter (Typ) PIKO12 PIKO 15 PIKO 17 PIKO20 PIKO 36
EPC

7553116 7553117 7553118 7568946 7741373

2.557,- 2.673,- 2.730,- 2.835- 2.799,—

Technische Angaben

max. DC-Leistung (cos ¢ = 1) 12900 16900 19200 22600 40000
AC-Nennleistung 12000 15000 17000 20000 36000
Anzahl MPP-Tracker 2 3 3 8 1 4.3
Breite 580 700 700 700 700
Hohe 445 540 540 540 540
Tiefe 248 265 265 265 265
Gewicht 37,5 48,5 48,5 48,5 51

Garantieverlangerung Wechselrichter PIKO

Verlangerung der Herstellergarantie um 5 um 10 um 15 HELIE
Nach Ablauf der Werks-Garantie.

Wahrend dieser Zeit garantiert der Hersteller die ordnungsgemafe Funktion Ihres Wechsel-
richters (ohne Systemerweiterungen). Sollte ein vom Hersteller zu verantwortender Defekt
vorliegen, Ubernimmt dieser innerhalb der Gewahrleistungszeit die kostenlose Instandset-
zung oder den Geratetausch.

Die entsprechenden Garantiebedingungen beachten.

oY)
()
(]
=
'
&

Geratetyp
PIKO 12 7001187 7028850 7001191 |=-:= \[¢
346~ 1.073,—- 1.588,— =i
PIKO 15 7001188 7028851 7001192 |:===i ¢
369~ 1.150,— 1.700,— |=ii(.
PIKO 17 7001189 7028852 7001193 |:=l==i o
393~ 1.226,- 1.812,— =i
PIKO 20 7001190 7028853 7001194 |:==
427~ 1.341,- 1.981,- | =i[)
PIKO 36 EPC 7028854 7028855 7028856
708,- 1.720,— 2.592,— | =i
Hinweis!

Die Preise fir die Verlangerung der Herstellergarantie verstehen sich als Netto-Preise (kein Rabatt mdglich).
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Wechselrichter

Netzeinspeisegerate — Hersteller Kostal

Wechselrichter Serie PIKO

Wechselrichter PIKO CI
PV- Wechselrichter

Dreiphasig

l.00000F LR I O | ]

Wechselrichter (Typ) PIKOCI PIKOCI PIKO CI
30 50 60

7712480 7712481 7712482

2.982,- 4.326,—~ 4.750,—

Best.-Nr.

Technische Angaben

max. DC-Leistung (cos @ = 1) 45000 75000 90000
AC-Nennleistung 30000 50000 60000
Anzahl MPP-Tracker 2 4 4
Breite 555) 855 855
Hohe 470 710 710
Tiefe 270 285 285

Gewicht 40 75 75

Garantieverlangerung Wechselrichter PIKO

Verlangerung der Herstellergarantie um 5
Nach Ablauf der Werks-Garantie.

Wahrend dieser Zeit garantiert der Hersteller die ordnungsgemafe Funktion lhres Wechsel-

richters (ohne Systemerweiterungen). Sollte ein vom Hersteller zu verantwortender Defekt

vorliegen, ubernimmt dieser innerhalb der Gewahrleistungszeit die kostenlose Instandset-

zung oder den Geratetausch.

Die entsprechenden Garantiebedingungen beachten.

= m
Q

=) S
3 d

Geratetyp
PIKO CI 30 7020329 [EES=NE
707,— [0
PIKO CI 50 7020330 [ES=N#
1.049,— =11
PIKO CI 60 7020331 [ES®=N#
1.086,— =11
Hinweis!

Die Preise fiir die Verlangerung der Herstellergarantie verstehen sich als Netto-Preise (kein Rabatt mdglich).
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Wechselrichter

E-Auto Ladestation ENECTOR AC

E-Auto Ladestation ENECTOR AC

ENECTOR AC
Wechselrichter (Typ) ENECTOR
AC 3.7/11
7968802
739,—
Technische Angaben
Ladeleistung 3,711
Nennspanung AC 230/380
Fahrzuganschlufy Typ 2
Kabellange 7,5
Breite 251
Héhe 392
Tiefe 165
Gewicht 3.9

Aktivierungscode ENECTOR (SEM)

Aktivierungscode ENECTOR (SEM) 7968861 | =i\
Freischaltcode fiir Komfortfunktionen ENECTOR. 250,— [=10¢e)

Vi EEMANN 4.3-5
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Hybrid-Stromspeicher

Vitocharge VX3

Hybrid-Wechselrichter, Typ 4.6A/6.0A/8.0A
m Anzahl DC-Eingange: 3
(davon 1 kombinierter DC-Eingang PV/Batterie)
m Max PV-Generatorleistung: 7 kWp, 9 kWp oder 12 kWp
m AC-Nennleistung: 4600 W, 6000 W oder 8000 W (kontinuierlich)
m Netzanschluss:
- Typ 4.6A: 230 V/50 Hz (1-phasig)
- Typ 6.0A/8.0A: 400 V/50 Hz (3-phasig)

Batteriemodul, Typ 2.0A

m Nutzbare Speicherkapazitat: 2,0 kWh

m DC-Nennspannung: 48 V

m Maximaler Durchsatz (aufkumulierte Entladungsmenge):
100.000 Ah (entspricht ca. 4,8 MWh)

Batteriemodul, Typ 2.5A/2.5B

m Nutzbare Speicherkapazitat: 2,5 kWh

m DC-Nennspannung: 48 V

m Maximaler Durchsatz (aufkumulierte Entladungsmenge):
125.000 Ah (entspricht ca. 6,0 MWh)

VITOCHARGE VX3

Hybrid-Stromspeicher mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien

4,6 kW bis 8,0 kW mit 4,0 kWh bis 15 kWh nutzbar

VIESSMANN

SNE BASE

m Ein Produkt fir alle 3 Hauptanwendungen:
- Photovoltaik-Wechselrichter
- AC-gekoppelter Stromspeicher

- Hybrid-Stromspeicher
(AC-Kopplung der Brennstoffzelle)

m Effiziente Anlagendimensionierung durch modularen Produktauf-
bau

m Sichere und langlebige Lithium-Eisenphosphat-Batterien
m Einfache Installation durch handliches Gewicht der Komponenten

m Flexible Installation - wandhangend oder bodenstehend mit
Standful®

m Schnelle Inbetriebnahme und erweiterter Service vor Ort mit der
ViGuide App

m Integration in ViGuide Web fir Remote Monitoring der Betriebspa-
rameter

m Integriertes Viessmann Energiemanagement und EEBUS-Schnitt-
stelle zur Einbindung in Fremdsysteme

m Ersatzstrombetrieb fir hohe Versorgungssicherheit bei Stromnetz-
ausfall

Vi EEMANN 5.1-1



VITOCHARGE VX3

Hybrid-Stromspeicher mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien

Vitocharge VX3, Typ 4.6A (1-phasig) . .

Wechselrichter
MG GJ

Vitocharge VX3, Typ 4.6A0 2020613 [SES&NA
Photovoltaik-Wechselrichter mit der Moglichkeit bis zu 3 Batterien nachzuriisten. 2.769,— =l

Lieferumfang:

1x Wechselrichter Vitocharge VX3, Typ 4.6A, bestehend aus Wechselrichtermodul 4.6A und -
Regelung

m AC-Leistung: 4,6 kVA

m Max. PV-Generatorleistung: 7 kWp

m DC-Eingange / MPP-Tracker 3/3

m Davon 1 kombinierter DC-Eingang (PV/Batterie)

Abmessungen:
Breite: 600 mm
Hohe: 500 mm
Tiefe: 250 mm

Stromspeicher
MG GJ

Vitocharge VX3, Typ 4.6A4 2020614 [==5000 e
Hybrid-Stromspeicher oder AC-gekoppelter Stromspeicher mit 4 kWh nutzbarer Speicher- 6.215,— | =1
kapazitat.

Mit der Méglichkeit bis zu 2 Batterien nachzurusten. -

Lieferumfang:

1x Wechselrichter Vitocharge VX3, Typ 4.6A, bestehend aus Wechselrichtermodul 4.6A und
Regelung

m AC-Leistung: 4,6 kVA

m Max. PV-Generatorleistung: 7 kWp

m DC-Eingange / MPP-Tracker 3/3

m Davon 1 kombinierter DC-Eingang (PV/Batterie)

1x Batterie, bestehend aus 2 Batteriemodulen, Typ 2.0A, Montagerahmen und Vorderblech
m Lithium-Eisenphosphat Batterietechnologie

= Nutzbare Speicherkapazitat: 4 kWh

m Max. Lade-/Entladeleistung: 1,92 kW

m Batterie-Nennspannung: 96 V

Abmessungen:
Breite: 600 mm
Hohe: 1000 mm
Tiefe: 250 mm

51-2 V|E§MANN
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VITOCHARGE VX3

Hybrid-Stromspeicher mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien

Stromspeicher
MG GJ

Vitocharge VX3, Typ 4.6A8 2020615 | ==
Hybrid-Stromspeicher oder AC-gekoppelter Stromspeicher mit 8 kWh nutzbarer Speicher- 9.285,—
kapazitat.

Mit der Moglichkeit 1 Batterie nachzurtsten.

Vitocharge VX3, Typ 4.6A (1-phasig)

Lieferumfang:

1x Wechselrichter Vitocharge VX3, Typ 4.6A, bestehend aus Wechselrichtermodul 4.6A und
Regelung

m AC-Leistung:4,6 kVA

m Max. PV-Generatorleistung:7 kWp

m DC-Eingange / MPP-Tracker 3/3

m Davon 1 kombinierter DC-Eingang (PV/Batterie)

2x Batterien, je Batterie bestehend aus 2 Batteriemodulen, Typ 2.0A, Montagerahmen und Vor-
derblech

m Lithium-Eisenphosphat Batterietechnologie

m Nutzbare Speicherkapazitat: 8 kWh

m Max. Lade-/Entladeleistung: 3,84 kW

m Batterie-Nennspannung: 192 V

Abmessungen:
Breite: 600 mm
Hoéhe: 1500 mm

Tiefe: 250 mm

Vitocharge VX3, Typ 4.6A12 2020616 [=1==1000
Hybrid-Stromspeicher oder AC-gekoppelter Stromspeicher mit 12 kWh nutzbarer Speicher- 12.357,—

kapazitat.

Ein Nachristen von Batterien ist nicht moglich.

Lieferumfang:

1x Wechselrichter Vitocharge VX3, Typ 4.6A, bestehend aus Wechselrichtermodul 4.6A und
Regelung

m AC-Leistung: 4,6 kVA

m Max. PV-Generatorleistung: 7 kWp

m DC-Eingange / MPP-Tracker 3/3

m Davon 1 kombinierter DC-Eingang (PV/Batterie)

3x Batterien, je Batterie bestehend aus 2 Batteriemodulen, Typ 2.0A, Montagerahmen und Vor-
derblech

m Lithium-Eisenphosphat Batterietechnologie

m Nutzbare Speicherkapazitat: 12 kWh

m Max. Ladeleistung: 5,76 kW (aus PV und AC-Netz)

m Max. Entladeleistung: 4,6 kW

m Batterie-Nennspannung: 288 V

Abmessungen:
Breite: 600 mm
Hohe: 2000 mm
Tiefe: 250 mm

» Garantiebedingungen zum Wechselrichter und den Batteriemodulen: Siehe www.vibooks.de.
» Informationen zum Viessmann Energiemanagement: Siehe Register 1.1.

ViShare Flatrate: In Kombination mit Photovoltaik exklusiver Zugang fir Ihren Kunden zur Flatrate der ViShare
VIESMANN Energy Community mit glinstigem 100 % Okostrom. Vertragspartner in der ViShare Energy Community ist die Digital
VISHARE Energy Solutions GmbH & Co. KG. Werben Sie Ihren Kunden in wenigen Klicks per Marktpartnerportal unter:
www.viessmann.de/vishare

VIEEMANN 51-3



VITOCHARGE VX3

Hybrid-Stromspeicher mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien

Vitocharge VX3, Typ 6.0A (3-phasig) . .

Wechselrichter
MG GJ

Vitocharge VX3, Typ 6.0A0 2024353 [SES5&NA
Photovoltaik-Wechselrichter mit der Moglichkeit bis zu 3 Batterien nachzuriisten. 3.338,— =l

Lieferumfang:

1x Wechselrichter Vitocharge VX3, Typ 6.0A, bestehend aus Wechselrichtermodul 6.0A und -
Regelung

m AC-Leistung: 6,0 kVA

m Max. PV-Generatorleistung: 9 kWp

m DC-Eingange / MPP-Tracker 3/3

m Davon 1 kombinierter DC-Eingang (PV/Batterie)

Abmessungen:
Breite: 600 mm
Hohe: 500 mm
Tiefe: 250 mm

Stromspeicher
MG GJ

Vitocharge VX3, Typ 6.0A5 2024354 [==5000
Hybrid-Stromspeicher oder AC-gekoppelter Stromspeicher mit 5 kWh nutzbarer Speicher- 6.928,— | =l
kapazitat.

Mit der Méglichkeit bis zu 2 Batterien nachzurusten. -

Lieferumfang:

1x Wechselrichter Vitocharge VX3, Typ 6.0A, bestehend aus Wechselrichtermodul 6.0A und
Regelung

m AC-Leistung: 6.0 kVA

m Max. PV-Generatorleistung: 9 kWp

m DC-Eingange / MPP-Tracker 3/3

m Davon 1 kombinierter DC-Eingang (PV/Batterie)

1x Batterie, bestehend aus 2 Batteriemodulen, Typ 2.5A/2.5B, Montagerahmen und Vorder-
blech

m Lithium-Eisenphosphat Batterietechnologie

= Nutzbare Speicherkapazitat: 5 kWh

m Max. Lade-/Entladeleistung: 1,92 kW

m Batterie-Nennspannung: 96 V

Abmessungen:
Breite: 600 mm
Hohe: 1000 mm
Tiefe: 250 mm

5.1-4 V|E§MANN
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VITOCHARGE VX3
Hybrid-Stromspeicher mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien

Stromspeicher
MG GJ

Vitocharge VX3, Typ 6.0A10 2024355 PESENE
Hybrid-Stromspeicher oder AC-gekoppelter Stromspeicher mit 10 kWh nutzbarer Speicher- 10.143,—
kapazitat.

Mit der Moglichkeit 1 Batterie nachzurtsten.

Vitocharge VX3, Typ 6.0A (3-phasig)

Lieferumfang:

1x Wechselrichter Vitocharge VX3, Typ 6.0A, bestehend aus Wechselrichtermodul 6.0A und
Regelung

m AC-Leistung: 6,0 kVA

m Max. PV-Generatorleistung: 9 kWp

m DC-Eingange / MPP-Tracker 3/3

m Davon 1 kombinierter DC-Eingang (PV/Batterie)

2x Batterien, je Batterie bestehend aus 2 Batteriemodulen, Typ 2.5A/2.5B, Montagerahmen und
Vorderblech

m Lithium-Eisenphosphat Batterietechnologie

m Nutzbare Speicherkapazitat: 10 kWh

m Max. Lade-/Entladeleistung: 3,84 kW

m Batterie-Nennspannung: 192 V

Abmessungen:
Breite: 600 mm
Hoéhe: 1500 mm

Tiefe: 250 mm

Vitocharge VX3, Typ 6.0A15 2024356 [==580Ne
Hybrid-Stromspeicher oder AC-gekoppelter Stromspeicher mit 15 kWh nutzbarer Speicher- 13.357,—

kapazitat.

Ein Nachristen von Batterien ist nicht moglich.

Lieferumfang:

1x Wechselrichter Vitocharge VX3, Typ 6.0A, bestehend aus Wechselrichtermodul 6.0A und
Regelung

m AC-Leistung: 6,0 kVA

m Max. PV-Generatorleistung: 9 kWp

m DC-Eingange / MPP-Tracker 3/3

m Davon 1 kombinierter DC-Eingang (PV/Batterie)

3x Batterien, je Batterie bestehend aus 2 Batteriemodulen, Typ 2.5A/2.5B, Montagerahmen und
Vorderblech

m Lithium-Eisenphosphat Batterietechnologie

m Nutzbare Speicherkapazitat: 15 kWh

m Max. Max. Lade-/Entladeleistung: 5,76 kW

m Batterie-Nennspannung: 288 V

Abmessungen:
Breite: 600 mm
Hohe: 2000 mm
Tiefe: 250 mm

» Garantiebedingungen zum Wechselrichter und den Batteriemodulen: Siehe www.vibooks.de.
» Informationen zum Viessmann Energiemanagement: Siehe Register 1.1.

ViShare Flatrate: In Kombination mit Photovoltaik exklusiver Zugang fir Ihren Kunden zur Flatrate der ViShare
VIESMANN Energy Community mit glinstigem 100 % Okostrom. Vertragspartner in der ViShare Energy Community ist die Digital
VISHARE Energy Solutions GmbH & Co. KG. Werben Sie Ihren Kunden in wenigen Klicks per Marktpartnerportal unter:
www.viessmann.de/vishare

VIEEMANN 5.1-5



VITOCHARGE VX3

Hybrid-Stromspeicher mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien

Vitocharge VX3, Typ 8.0A (3-phasig) . .

Wechselrichter
MG GJ

Vitocharge VX3, Typ 8.0A0 2024357 [SESENA
Photovoltaik-Wechselrichter mit der Moglichkeit bis zu 3 Batterien nachzuriisten. 3.647,— =l

Lieferumfang:

1x Wechselrichter Vitocharge VX3, Typ 8.0A, bestehend aus Wechselrichtermodul 8.0A und -
Regelung

m AC-Leistung: 8,0 kVA

m Max. PV-Generatorleistung: 12 kWp

m DC-Eingange / MPP-Tracker 3/3

m Davon 1 kombinierter DC-Eingang (PV/Batterie)

Abmessungen:
Breite: 600 mm
Hohe: 500 mm
Tiefe: 250 mm

Stromspeicher
MG GJ

Vitocharge VX3, Typ 8.0A5 2024358 [==5000
Hybrid-Stromspeicher oder AC-gekoppelter Stromspeicher mit 5 kWh nutzbarer Speicher- 7.237,— [}
kapazitat.

Mit der Méglichkeit bis zu 2 Batterien nachzurusten. -

Lieferumfang:

1x Wechselrichter Vitocharge VX3, Typ 8.0A, bestehend aus Wechselrichtermodul 8.0A und
Regelung

m AC-Leistung: 8,0 kVA

m Max. PV-Generatorleistung: 12 kWp

m DC-Eingange / MPP-Tracker 3/3

m Davon 1 kombinierter DC-Eingang (PV/Batterie)

1x Batterie, bestehend aus 2 Batteriemodulen, Typ 2.5A/2.5B, Montagerahmen und Vorder-
blech

m Lithium-Eisenphosphat Batterietechnologie

= Nutzbare Speicherkapazitat: 5 kWh

m Max. Lade-/Entladeleistung: 1,92 kW

m Batterie-Nennspannung: 96 V

Abmessungen:
Breite: 600 mm
Hohe: 1000 mm
Tiefe: 250 mm

5.1-6 V|E§MANN
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VITOCHARGE VX3
Hybrid-Stromspeicher mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien

Stromspeicher
MG GJ

Vitocharge VX3, Typ 8.0A10 2024359 PESENE
Hybrid-Stromspeicher oder AC-gekoppelter Stromspeicher mit 10 kWh nutzbarer Speicher- 10.429,—
kapazitat.

Mit der Moglichkeit 1 Batterie nachzurtsten.

Vitocharge VX3, Typ 8.0A (3-phasig)

Lieferumfang:

1x Wechselrichter Vitocharge VX3, Typ 8.0A, bestehend aus Wechselrichtermodul 8.0A und
Regelung

m AC-Leistung: 8,0 kVA

m Max. PV-Generatorleistung: 12 kWp

m DC-Eingange / MPP-Tracker 3/3

m Davon 1 kombinierter DC-Eingang (PV/Batterie)

2x Batterien, je Batterie bestehend aus 2 Batteriemodulen, Typ 2.5A/2.5B, Montagerahmen und
Vorderblech

m Lithium-Eisenphosphat Batterietechnologie

m Nutzbare Speicherkapazitat: 10 kWh

m Max. Lade-/Entladeleistung: 3,84 kW

m Batterie-Nennspannung: 192 V

Abmessungen:
Breite: 600 mm
Hoéhe: 1500 mm

Tiefe: 250 mm

Vitocharge VX3, Typ 8.0A15 2024360 [z
Hybrid-Stromspeicher oder AC-gekoppelter Stromspeicher mit 15 kWh nutzbarer Speicher- 13.643,—

kapazitat.

Ein Nachristen von Batterien ist nicht moglich.

Lieferumfang:

1x Wechselrichter Vitocharge VX3, Typ 8.0A, bestehend aus Wechselrichtermodul 8.0A und
Regelung

m AC-Leistung: 8,0 kVA

m Max. PV-Generatorleistung: 12 kWp

m DC-Eingange / MPP-Tracker 3/3

m Davon 1 kombinierter DC-Eingang (PV/Batterie)

3x Batterien, je Batterie bestehend aus 2 Batteriemodulen, Typ 2.5A/2.5B, Montagerahmen und
Vorderblech

m Lithium-Eisenphosphat Batterietechnologie

m Nutzbare Speicherkapazitat: 15 kWh

m Max. Lade-/Entladeleistung: 5,76 kW

m Batterie-Nennspannung: 288 V

Abmessungen:
Breite: 600 mm
Hohe: 2000 mm
Tiefe: 250 mm

» Garantiebedingungen zum Wechselrichter und den Batteriemodulen: Siehe www.vibooks.de.
» Informationen zum Viessmann Energiemanagement: Siehe Register 1.1.

ViShare Flatrate: In Kombination mit Photovoltaik exklusiver Zugang fir Ihren Kunden zur Flatrate der ViShare
VIESMANN Energy Community mit glinstigem 100 % Okostrom. Vertragspartner in der ViShare Energy Community ist die Digital
VISHARE Energy Solutions GmbH & Co. KG. Werben Sie Ihren Kunden in wenigen Klicks per Marktpartnerportal unter:
www.viessmann.de/vishare
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VITOCHARGE VX3

Digitale Services

Kommunikationstechnik

Mobile Anwendungen und Energie-Management-Systeme .

ViCare App - Mobile Anwendungen fiir Anlagenbetreiber

Mobile Bedienung des Heizsystems fur Heizen und Warmwasser.

Assistenzfunktionen und Fehleranzeige mit Moglichkeit zur direkten Verbindung zum Heizungs-
fachbetrieb fur Serviceanfragen.

» Weitere Informationen zu den Systemvoraussetzungen bzw. zur Registrierung und Nutzung
der ViCare App siehe Register 1 und www.vicare.info

Tools fiir Service, Wartung und Inbetriebnahme

ViGuide - Mobile Anwendungen fiir Fachpartner

Service und Wartung mit ViGuide zur Optimierung der Arbeitsablaufe im Betrieb des Viessmann
Fachpartners.

Gewahrleistung eines kundenfreundlichen Online Service fur den Anlagenbetreiber, falls dieser
eine Service-Freigabe lber die ViCare App erteilt hat.

Einfache und effiziente Inbetriebnahme von Warmeerzeugern mit integriertem Kommunikations-
modul und Batteriespeichersystemen mit ViGuide durch Heizungsfachbetriebe.

Neben der kostenlosen Version auch in den kostenpflichtigen Versionen ViGuide Plus und
ViGuide Pro mit zusatzlichen Analyse-, Fernwartungs- und Optimierungsfunktionen erhaltlich.

» Weitere Informationen zu den Systemvoraussetzungen bzw. zur Registrierung und Nutzung
der ViGuide siehe Register 1 und www.viguide.info

Energy-Management-Systeme

Viessmann Energiemanagement

Das Viessmann Energiemanagement ist in die neueste Generation von Viessmann Warme-
pumpen und Energiespeicher integriert. Es ermdglicht einen ausgleichenden Betrieb der Kom-
ponenten im Haus, die Strom erzeugen, verbrauchen oder speichern.

Der Schwerpunkt liegt in der Eigenverbrauchsoptimierung des selbst erzeugten Stroms aus Pho-
tovoltaikanlagen. Das Energiemanagement liefert erweiterte Informationen tiber Stromfliisse und
liber die CO,-Einsparung.

o)

Energy
Management
Inside

Auf Wunsch kénnen Kunden in der ViCare App weitere Optimierungsstufen hinzubuchen.

» Weitere Informationen zu den Systemvoraussetzungen, den Funktionen und zur Nutzung siehe
www.viessmann.de/energy-management

5.1-8 V|E§MANN
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Zubehor und Systemkomponenten

VITOCHARGE VX3

Zubehor und Systemkomponenten

EE N PR

Energiezahler

m Mit CAN-Bus-Schnittstelle fiir den Anschluss an Vitocharge VX3
m Zur Messung von Netzeinspeisung und Netzbezug

m Hutschienenaufnahme zur Installation in Zahlerschranken

m Nennspannung: 230 V/400 V

Der Energiezdhler muss fiir alle Vitocharge VX3 mit integrierten Batterien mitbestellt werden.

Viessmann GridBox 2.0

Zur Visualisierung von Energieflissen und intelligentem Energiemanagement mit Vitocharge
VX3.

= Webbasierte Benutzeroberflache oder App

m Integrierte Darstellung der Viessmann ViShare Energy Community

Flir Abschluss der ViShare Flatrate erforderlich.

1/0-Extension-Box

m Erweiterung von Vitocharge VX3 um 4 digitale Ein- und Ausgange

m EinschlieBlich 24 VDC Stromversorgung als zusatzliche Hutschienen-Komponente

m Erforderlich zum Steuern von Vitocharge VX3 mittels externer Steuerbox oder Rundsteu-
erempfanger

Backup-Box 1-phasig

m \ersorgung ausgewahlter elektrischer Verbraucher durch Vitocharge VX3 bei Netzausfall

m Normkonforme Netztrennung bei Netzausfall und Aufbau eines 1-phasigen Inselnetzes durch
Vitocharge VX3

m Integrierte Absicherung: Leitungsschutzschalter B20 und Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA

Fiir Vitocharge VX3, Typ 4.6A

Backup-Box 3-phasig

m 3-phasige Versorgung des Hausnetzes durch Vitocharge VX3 bei Netzausfall

m Normkonforme Netztrennung bei Netzausfall und Aufbau eines 3-phasigen Inselnetzes durch
Vitocharge VX3

Fiir Vitocharge VX3, Typ 6.0A/8.0A

Kit Bodenmontage M

Standful® zur Bodenmontage des Vitocharge VX3 mit 2 integrierten Batterien

m Erforderlich, falls der Stromspeicher nicht an der Wand befestigt werden kann.
m \erstellbare Fiile zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

m EinschlieRlich Befestigungsmaterial

Mindestraumhohe: 1,85 m

Kit Bodenmontage L

Standful® zur Bodenmontage des Vitocharge VX3 mit 2 oder 3 integrierten Batterien
m Erforderlich, falls der Stromspeicher nicht an der Wand befestigt werden kann.

m \erstellbare Fule zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

m EinschlieRlich Befestigungsmaterial

Mindestraumhohe: 2,35 m

Batteriefach Leergehduse

Ergéanzung zu Kit-Bodenmontage M und L, erforderlich zur Herstellung einer durchgangigen
Designfront

m Batteriefach als Leergehause

ZK05665 |==) e
338,— [=l e

ZK05666
381,—

ZK05667 | ==\
374,— [=11()

ZK05668
698,—

ZK06526
776,—

ZK05973 RS &N#
209,— |=lide)

ZK05669
226,—

Jf
{,—"

ZK05974 | =ie
188,—

VIEEMANN 51-9




VITOCHARGE VX3

Zubehor und Systemkomponenten

Zubehor und Systemkomponenten .

MG GJ
Batterie-Nachriistsatz Typ 2.0A 2020617 [SES&Ns
Zum Nachristen des Vitocharge VX3 mit zusatzlichen 4 kWh nutzbarer Speicherkapazitat. 3.446,— | =l

Lieferumfang:

1x Batterie, bestehend aus 2 Batteriemodulen, Typ 2.0A und Batteriefach bestehend aus Mon-
tagerahmen und Vorderblech

m Lithium-Eisenphosphat Batterietechnologie

= Nutzbare Speicherkapazitat 4 kWh

Nur nachriistbar zu Batteriemodul Typ 2.0A, Best.-Nr. 7727520
An Vitocharge VX3 kénnen max. 3 Batterien angeschlossen werden.

Batterie-Nachriistsatz 2.5A 2024605 ==
Zum Nachristen des Vitocharge VX3 mit zusatzlichen 5 kWh nutzbarer Speicherkapazitat. 3.590,— | =i

Lieferumfang:

1x Batterie, bestehend aus 2 Batteriemodulen, Typ 2.5A und Batteriefach bestehend aus Mon-
tagerahmen und Vorderblech

m Lithium-Eisenphosphat Batterietechnologie

= Nutzbare Speicherkapazitat 5 kWh

Nur nachriistbar zu Batteriemodul Typ 2.5A, Best.-Nr. 7377123
An Vitocharge VX3 kénnen max. 3 Batterien angeschlossen werden.

Batterie-Nachriistsatz 2.5B 2024504 =)
Zum Nachristen des Vitocharge VX3 mit zusatzlichen 5 kWh nutzbarer Speicherkapazitat. 3.590,— | =l

Lieferumfang:

1x Batterie, bestehend aus 2 Batteriemodulen, Typ 2.5B und Batteriefach bestehend aus Mon-
tagerahmen und Vorderblech

m Lithium-Eisenphosphat Batterietechnologie

m Nutzbare Speicherkapazitat 5 kWh

Nur nachriistbar zu Batteriemodul Typ 2.5B, Best.-Nr. 7377124
An Vitocharge VX3 kénnen max. 3 Batterien angeschlossen werden.

Ladestationen MENNEKES AMTRON® Charge Control

= Wallbox in hochwertigem und funktionalem Design

m Integrierte Leitungsaufhangung

m Vernetzbar tiber LAN (RJ 45)

m Lade- und Lastmanagement: Anbindung, z. B. an das Viessmann Energie-Management-
System

m Max. Ladeleistung (einstellbar): 1-phasig bis zu 3,7 kW, 3-phasig bis 11 kW

m Abmessungen (Breite x Hohe x Tiefe): 259 x 475 x 220 mm

m Gewicht einschlieRlich Ladekabel: 11 kg

m Ladekabel mit Ladekupplung Typ 2 fiir Mode 3 Ladung, Lange: 7,5 m

m DC-Fehlerstromiiberwachung: > 6 mA

m Schutzart: IP 44

m 2 Jahre Herstellergarantie

7950001 ==l
1.412,— |50

7711478
857,

Photovoltaik-Heizregler 1-phasig

Zur Nutzung von selbst erzeugtem Strom der Photovoltaikanlage fir die stufenlose Regelung
von Elektro-Heizeinsatzen

m Zur Ansteuerung von Elektro-Heizeinsatzen mit max. Leistung 3000 W

m Geeignet furr die Beheizung von Pufferspeichern oder Speicher-Wassererwarmern

m Vorkonfiguriert und einfache Einbindung durch Plug & Play

m Viessmann GridBox-ready

7773810 [3ES5&\¢
1.014,— |=](

Photovoltaik-Heizregler 3-phasig

Zur Nutzung von selbst erzeugtem Strom der Photovoltaikanlage fir die stufenlose Regelung
von Elektro-Heizeinsatzen

m Zur Ansteuerung von Elektro-Heizeinsatzen mit max. Leistung 9000 W

m Geeignet fir die Beheizung von Pufferspeichern oder Speicher-Wassererwarmern

m Vorkonfiguriert und einfache Einbindung durch Plug & Play

m Viessmann GridBox-ready

©
[s¢]
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<
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—
©
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5694191-5

Stromspeicher der Serie Resu

Photovoltaik-Systeme

Stromspeicher — Hersteller LG

Stromspeicher LG RESU
Lithium-lonen-Batterie als Niedervoltsystem

Stromspeicher (Typ)

Technische Angaben
Nennkapazitat
Nennspannung (DC)
Breite

Hoéhe

Tiefe

Gewicht

Erweiterungsmodul fiir LG RESU Plus
Zur Verbindung von 2 Niedervoltsystemen

Abmessungen
Breite

Hohe

Tiefe

Gewicht

DC Anschlussleitung
Zur Verbindung der Batterie mit dem Wechselrichter.
Mit M8 Kabelschuh, 2 x 50 mm?, Lange 3 m.

Bodenplatte RESU 6.5
Sockel zur Montage LG Chem RESU 6.5.

Wandhalterung RESU 6.5
Montagewinkel zur Wand-Montage LG Chem RESU 6.5

Bodenplatte RESU 10
Sockel zur Montage LG Chem RESU 10.

Wandhalterung RESU 10
Montagewinkel zur Wand-Montage LG Chem RESU 10.

Hinweis!

Fir den Betrieb des Stromspeicher-Systems sind folgende Komponenten erforderlich:

m Stromspeicher LG RESU

m Wechselrichter Sunny Island (siehe Seite 5.3-2)
m SMA Energy Meter (siehe Seite 5.3-2)

m Sunny Remote Control (siehe Seite 5.3-2)

LG RESU LG RESU
6.5 10
7743151 7743152
4.549,- 6.039,—

6,5 9,8
48 48
452 452
654 483
120 227
52 75

7743155
365,—

385
240
65
2

7570769
72—

7635595
58,—-

7635597
75—

7635596
75—

7635598
77,-

Vi EEMAN N
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Best.-Nr.
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Zubehor zu Photovoltaik-Systemen
Batterie-Wechselrichter — Hersteller SMA

Wechselrichter Serie Sunny Island

Wechselrichter Sunny Island
Mit Batterietemperatursensor,SD Karte, integriertem W-LAN und LAN Schnittstelle
Uber Webconnect

Einphasig

Wechselrichter (Typ) Sl4.4 S16.0 S18.0
M-13 H-13 H-13*

7734954 7734955 7734956

3.090,- 3.532,- 3.867,-

Best.-Nr.
Euro

Technische Angaben

AC-Nennleistung 3300 4600 6000
Breite 467 467 467
Hohe 612 612 612
Tiefe 242 242 242

Gewicht 42 63 63

I:I = Keine Lagerware! Lieferzeit und Frachtkosten auf Anfrage.

Datenkommunikation Serie Sunny Island

SMA Energy Meter (E METER-20) 7201864
Energy Meter ermittelt die elektrischen Messwerte z.B. als Netzeinspeisungs- 415,—
sowie Netzbezugszahler und kommuniziert diese Uber Speedwire.

Hinweis!
Weiters Zubehor zur Eigenstromnutzung fur Stromspeicher Systemen mit SMA Sunny Island, finden Sie im Kapitel SMA

5.2-2 Vi EEMANN

5694191-5



5694191-5

Photovoltaik-Systeme

Stromspeicher — Hersteller LG

Stromspeicher der Serie Resu PRIME

Stromspeicher LG RESU PRIME
Lithium-lonen-Batterie als Hochvoltsystem

Stromspeicher (Typ) LGRESU LG RESU
PRIME PRIME
10H 16 H

7710658 7710659
7.919,- 11.449,—

Technische Angaben

Nutzbare Kapazitat 9,6 16 L4l
Nennspannung (DC) 350-450 350-450 |/
Breite 504 504 |l
Hohe 817 1086 |l
Tiefe 295 295 [l
Gewicht 111 159 ¢
Wandhalterung RESU 10 7193315 [EES=NA
Montagewinkel zur Wand-Montage LG RESU PRIME 165,— | =l
Hinweis!

Fir den Betrieb des Stromspeicher-Systems sind folgende Komponenten erforderlich:
m Stromspeicher LG RESU
m Wechselrichter Sunny Boy Storage mit SMA Energy Meter (siehe Seite 5.3-4)t

Vi EEMAN N 5.2-3




Photovoltaik-Systeme
Batterie-Wechselrichter — Hersteller SMA

Wechselrichter Serie Sunny Boy Storage

Wechselrichter Sunny Boy Storage . [ o R MG GJ
Einphasig -
e
)
-

Wechselrichter (Typ) SBS SBS SBS SBS
2.5-1 3.7-10 5.0-10 6.0-10
VL 10
7664839 7714935 7714936 7714937 |==i)le
1.417,— 2.251,- 2.552,- 2.851,— |=l{)
Technische Angaben
AC-Nennleistung 2500 3680 5000 6000
Breite 450 585) 535 535
Hohe 357 730 730 730
Tiefe 122 198 198 198
Gewicht 9,2 26 26 26

Datenkommunikation MG Y
SMA Energy Meter (E METER-20) 7201864  [=l==i0p
Energy Meter ermittelt die elektrischen Messwerte z.B. als Netzeinspeisungs- 415~ =11

sowie Netzbezugszahler und kommuniziert diese lber Speedwire.

Hinweis!
Weiters Zubehor zur Eigenstromnutzung fir Stromspeicher Systemen mit SMA Sunny Boy Storage, finden Sie im Kapitel SMA

5.2-4 Vi EEMANN
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Photovoltaik-Systeme

Stromspeicher — Hersteller BYD

Stromspeicher der Serie BYD Battery-Box

Stromspeicher BYD Battery-Box HVS
Lithium-lonen-Batterie als Hochvoltsystem

Stromspeicher (Typ) B-Box B-Box B-Box B-Box
HVS 51 HVS7.7 HVS10.2 HVS 12.8
ZK05589 ZK05590 ZK05591 ZK05592
4290~ 6.050—~ 7.810— 9.570,—

Technische Angaben

Kapazitat nutzbar 5,12 7,68 10,24 12,80

Nennspannung (DC) 204 307 409 512

Breite 585 585 585 585

Héhe 712 945 1178 1411

Tiefe 298 298 298 298

Gewicht 91 129 167 205

Batterie Modul HVS 7634527

Zur Nachristung bei Batteribox-Box HVS 1.760,—

Abmessungen

Breite 585

Héhe 2358

Tiefe 298

Gewicht 38

HVS/HVM Combiner Box 7183649 =5 \E

zur Paralllelschaltung von HVS/HVM 475, Euro
Hinweis!

Fir den Betrieb des Stromspeicher-Systems sind folgende Komponenten erforderlich:

m Stromspeicher BYD Battery-Box HV

m Wechselrichter Kostal Plenticore Plus mit Kostal Smart Energy Meter und Freischalt Code Batterie (siehe Seite 5.4-4)
m Wechselrichter SBS und SMA Energy Meter (siehe Seite 5.4-5)

ACHTUNG: Kombination von Stromspeicher und Wechselrichter nur nach Kompatibiltatsliste der Hersteller!

Vi EEMANN 5.3-1



Zubehor zu Photovoltaik-Systemen
Wechselrichter — Hersteller BYD

Stromspeicher der Serie BYD Battery-Box

Stromspeicher BYD Battery-Box HVC

Lithium-lonen-Batterie als Hochvoltsystem [F==5

I

L

|

—
Stromspeicher (Typ) B-Box B-Box B-Box B-Box B-Box B-Box B-Box

HvVC 7.8 HVC10.4 HVC 13.1 HVC 15.7 HVC 18.3 HVC 20.9 HVC 23.5
ZK07103 ZKO07104 ZKO07105 ZKO07106 ZKO07107 ZKO07108 ZKO07109
6.050,- 7.810,- 9.570,- 11.330,- 13.090,- 14.850,— 16.610,—

Technische Angaben

Kapazitat nutzbar 7,83 10,44 13,05 15,66 18,27 20,88 23,49
Nennspannung (DC) 153,6 204,8 256 307,2 358,4 409,6 460,8
Breite 585 585 585 585 585 585 585
Hohe 821 996 1171 1346 1521 1696 1871
Tiefe 298 298 298 298 298 298 298
Gewicht 120 155 190 225 260 295 320
my R ——
Batterie Modul HVC 7335399

Zur Nachrustung bei Batteribox-Box HVC 1.760,—

Abmessungen

Breite 585

Hoéhe 175

Tiefe 298

Gewicht B85
Hinweis!

Fir den Betrieb des Stromspeicher-Systems sind folgende Komponenten erforderlich:

m Stromspeicher BYD Battery-Box HV

m Wechselrichter Kostal Plenticore Plus mit Kostal Smart Energy Meter und Freischalt Code Batterie(siehe Seite 5.4-4)
m Wechselrichter SBS und SMA Energy Meter (siehe Seite 5.4-5)

ACHTUNG: Kombination von Stromspeicher und Wechselrichter nur nach Kompatibiltatsliste der Hersteller!

5.3-2 Vi EEMANN
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Zubehor zu Photovoltaik-Systemen
Wechselrichter — Hersteller BYD

Stromspeicher der Serie BYD Battery-Box

Stromspeicher BYD Battery-Box HVM MG GJ
Lithium-lonen-Batterie als Hochvoltsystem ==K

I

L

|

—
Stromspeicher (Typ) B-Box B-Box B-Box B-Box B-Box B-Box

HVM 8.3 HVM 11.0 HVM 13.8 HVM 16.6 HVM 19.3 HVM 22.1
ZK05593 ZK05594 ZK05595 ZK05596 ZK05597 ZK05598 === \ls
6.110,- 7.890,- 9.670,- 11.450,— 13.230,- 15.010,— =

Technische Angaben

Kapazitat nutzbar 8,28 11,04 13,80 16,56 19,32 22,08
Nennspannung (DC) 153 204 256 307 358 409
Breite 585 585 585 585 585 585
Hohe 945 1178 1411 1644 1877 2110
Tiefe 298 298 298 298 298 298
Gewicht 129 167 205 243 281 319
Batterie Modul HVM 7634526
Zur Nachristung bei Batteribox-Box HVM 1.780,—
Abmessungen

Breite 585
Hohe 233
Tiefe 298
Gewicht 38

Hinweis!

Fir den Betrieb des Stromspeicher-Systems sind folgende Komponenten erforderlich:

m Stromspeicher BYD Battery-Box HV

m Wechselrichter Kostal Plenticore Plus mit Kostal Smart Energy Meter und Freischalt Code Batterie(siehe Seite 5.4-4)
m Wechselrichter SBS und SMA Energy Meter (siehe Seite 5.4-5)

ACHTUNG: Kombination von Stromspeicher und Wechselrichter nur nach Kompatibiltatsliste der Hersteller!

Vi EEMANN 5.3-3



Zubehor zu Photovoltaik-Systemen

Wechselrichter — Hersteller Kostal

Wechselrichter Serie Sunny Boy Storage

Wechselrichter Plenticore Plus

PV- Hybridwechselrichter mit optional freischaltbarem Batterieeingang

Dreiphasig

Wechselrichter (Typ) Plenti- Plenti- Plenti- Plenti- Plenti- Plenti-
core core core core core core
Plus3.0 Plus4.2 Plus55 Plus7.0 Plus85 Plus 10
7688354 7724638 7724639 7724640 7724641 7724642
1.392,- 1.445-~ 1.612- 2.022,- 2.226,- 2.413,-
Technische Angaben
max. DC-Leistung (cos @ = 1) 4500 6300 8250 10500 12750 15000
AC-Nennleistung 3000 4200 5500 7000 8500 10000
Anzahl MPP-Tracker 3 B 3 3 3 3
Breite 405 405 405 405 405 405
Héhe 563 563 563 563 563 563
Tiefe 233 233 233 233 233 233
Gewicht 19,6 19,6 19,6 21,6 21,6 21,6
Kostal Smart Energy Meter 7724643
Zur Erfassung des Eingenstromverbrauchs fiir Plenticore Plus 421,
Stromspeicherfreischaltung Plenticore Plus
Freischalt Code Batterie 7724644
Zur Erfassung des Eingenstromverbrauchs fir Plenticore Plus. 420,—

Hinweis!

Weiters Zubehor zur Eigenstromnutzung fir Stromspeicher Systemen mit Kostal Plentocor Plus, finden Sie im Kapitel Kostal

5.3-4 Vi EEMANN
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Zubehor zu Photovoltaik-Systemen
Wechselrichter — Hersteller SMA

Wechselrichter Serie Sunny Boy Storage

Wechselrichter Sunny Boy Storage | o

Einphasig i -
=

-. .-*

Wechselrichter (Typ) SBS SBS SBS SBS
2.5- 3.7-10 5.0-10 6.0-10

1VL 10

7664839 7714935 7714936 7714937

1.417,— 2.251- 2.552,- 2.851,-
Technische Angaben
AC-Nennleistung 2500 3680 5000 6000
Breite 450 535 535 535
Héhe 357 730 730 730
Tiefe 122 198 198 198
Gewicht 9,2 26 26 26

Datenkommunikation

SMA Energy Meter (E METER-20) 7201864 | =i\
Energy Meter ermittelt die elektrischen Messwerte z.B. als Netzeinspeisungs- 415~ =1
sowie Netzbezugszahler und kommuniziert diese Uber Speedwire.

5.3

Hinweis!
Weiters Zubehor zur Eigenstromnutzung fur Stromspeicher Systemen mit SMA Sunny Boy Storage, finden Sie im Kapitel SMA

Vi EEMANN 5.3-5
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6137902-3

Photovoltaik-Systeme

Stromspeicher — Hersteller Huawei

Stromspeicher der Serie Huawei LUNA2000

Stromspeicher Huawei LUNA2000
Lithium-lonen-Batterie als Hochvoltsystem

Stromspeicher (Typ) LUNA LUNA LUNA
2000 2000 2000
5-S0 10-S0 15-S0

ZK06054 ZK06055 ZK06056 [==:i )5
3.935- 6.685—- 9.435- |=([()

Technische Angaben

Kapazitat nutzbar ) 10 15
Nennspannung (DC) 360 360 360 |/
Breite 600 600 600 |[ulyl

Héhe 670 960 1320 [yl

Tiefe 150 150 150 [ulyl

Gewicht 63,8 113,8 163,8 L¢]

Batterie Modul LUNA2000-5-E0 7773272 [ESENA

Zur Nachristung bei Batterie LUNA2000 2.750,— =l

Abmessungen

Breite 600

Héhe 360

Tiefe 150

Gewicht 50

Wandhalterung LUNA2000 7713988

zur wandhangenden Montage Batterie LUNA2000 125,

LUNA2000 Back up 1PH 7945223

fur Ersatzstrombetrieb ausgesuchter Verbraucher, 1 phasig 645,—

LUNA2000 Back up 3PH 7945224

fur Ersatzstrombetrieb ausgesuchter Verbraucher, 3 phasig 1.250,—
Hinweis!

Fir den Betrieb des Stromspeicher-Systems sind folgende Komponenten erforderlich:

m Stromspeicher LUNA2000

m Wechselrichter HUAWEI SUN2000 2-4,6 KTL-L1 oder SUN2000 3-10 KTL-M1 mit Smart Power Sensor DTSU666-H
(siehe Seite 5.4-2 und 5.4-3)

Vi EEMAN N 5.4-1



Zubehor zu Photovoltaik-Systemen

Wechselrichter — Hersteller Huawei

Wechselrichter Serie Sun 2000

Wechselrichter Sun 2000

Smart Energy Center

PV-Hybridwechselrichter mit Hochvolt-Batterieeingang (LG-Chem RESU HV)
Mit integruertem WLAN

Mit 10 Jahren Produktgarantie.

Mit Anschluss Amphenol H4

Einphasig

Wechselrichter (Typ) Sun 2000-2 Sun 2000-3 Sun 2000-4 Sun 2000-4,6
KTL-L1 KTL-L1 KTL-L1 KTL-L1

7720390 7720391 7720393 7720394
725,— 850,— 1.050,— 1.125,—
Technische Angaben
AC-Nennleistung 2000 3000 4000 4600
Anzahl MPP-Tracker 2 2 2 2
Breite 365 365 365 365
Hohe 365 365 365 365
Tiefe 140 140 140 140
Gewicht 12,6 12,6 12,6 12,6

Zubehor Sun 2000 KTL-L1

Smart Power Sensor DTSU666H 100 A 7543959
Energymeter 3phasig 190,—
Smart Power DTSU666-H 250 A 7736442
Energymeter 3phasig 190,-
Optimizer SUN2000-450 W-P 7720407
PV-Modul-Optimizerr fiir Wechselrichter der Serie SUN 2000-2 - 4,6 KTL-L1 49,—

Datenkommunikation Sun 2000 KTL-L1

Huawei Smart Dongle-4G 7736440

4G-Schnittstelle fir Wechselrichter der Serie Sun 2000 160,—

54-2 Vi EEMANN
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Photovoltaik-Systeme

Wechselrichter — Hersteller Huawei

Wechselrichter Serie Sun 2000

Wechselrichter Sun 2000
Smart Energy Center

PV-Wechselrichter (integrierte Batterieschnittestelle zur Nachriistung Huawei-Batterie) =

Inkl. WLAN Kommunikation

Mit 10 Jahren Produktgarantie. [ |

Mit Anschluss Amphenol H4

Dreiphasig

Wechselrichter (Typ) Sun 2000-3 Sun 2000-4 Sun 2000-5 Sun 2000-6 Sun 2000-8 Sun 2000-10

KTL-M1 KTL-M1 KTL-M1 KTL-M1 KTL-M1 KTL-M1
7975371 7975372 7975373 7675374 7975375 7975376
1.199,—- 1.259,—- 1.330,— 1.409,— 1.755,—- 1.979,-

Technische Angaben

AC-Nennleistung 3000 4000 5000 6000 8000 10000
Anzahl MPP-Tracker 2 2 2 2 2 2
Breite 525 525 525 525 525 525
Hohe 470 470 470 470 470 470
Tiefe 166 166 166 166 166 166
Gewicht 17 17 17 17 17 17

Wechselrichter Sun 2000

Smart Energy Center

PV-Wechselrichter =
Mit 10 Jahren Produktgarantie.

Mit Anschluss Amphenol H4 1

Dreiphasig

Wechselrichter (Typ) Sun 2000- Sun 2000- Sun 2000- Sun 2000-
12 KTL-M2 15 KTL-M2 17 KTL-M2 20 KTL-M2
7975377 7975378 7975379 7975380

2.089,— 2.355,- 2.402,— 2.539,—-

Technische Angaben

AC-Nennleistung 12000 15000 17000 20000
Anzahl MPP-Tracker 2 2 2 2
Breite 525 525 525 525
Hohe 470 470 470 470
Tiefe 262 262 262 262
Gewicht 25 25 25 25

Zubehor Sun 2000 KTL-MO

Smart Power Sensor DTSU666H 100 A 7543959
Energymeter 3phasig 190,—
Smart Power Sensor DTSU666-H 250 A 7736442
Energymeter 3phasig 190,—
Optimizer SUN2000-450 W-P 7720407
Optimiere - 450 W/13 A DC fir L1/M1/M2/M3 49,—
Optimizer SUN 2000-450 W-P2 7975854
Optimiere - 450 W/14,5 A DC fir L1/M1/M2/M3 59,—
Optimizer SUN 2000-4600 W-P 7975855
Optimiere - 600W DC fir L1/M1/M2/M3 61,—

Datenkommunikation Sun 2000 KTL-MO0

Huawei Smart Dongle-WLAN 7736439
WLAN Schnittstelle fiir Wechselrichter der Serie Sun 2000 3 - 20 KTL 68,—
Huawei Smart Dongle-4G 7736440
4G-Schnittstelle fir Wechselrichter der Serie Sun 2000 160,—

Vi EEMANN

MG GJ
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5694195-5

System MC4 EVO2

System MC4 EVO2 (Hersteller Multi Contact)
Max. Systemspannung 1500 V
Kompatibel mit MC4

MC4 EVO2-Stecker/Buchse-Set, 2 x 5 Stiick
Fir 4,0 bis 6,0 mm? Leitung.

MC4 EVO2-Buchse 4-6 mm?, 20 Stiick
Fir 4,0 bis 6,0 mm? Leitung.

MC4 EVO2-Stecker 4-6 mm?, 20 Stiick
Fir 4,0 bis 6,0 mm? Leitung.

MC4 EVO2-Buchse 10 mm?, 20 Stiick
Fir 10 mm? Leitung.

MC4 EVO2-Stecker 10 mm?, 20 Stiick
Fir 10 mm? Leitung.

MC4 EVO2-Entriegelungswerkzeug (2 Montageschliissel)
Fir Stecker/Buchse MC4 EVO2.

MC4 EVO2 Crimpzange 4-10 mm?
Zur Montage MC4 EVO2 Stecker/Buchse 4-10 mm>.

Adapterset MC4 EVO2 4 mm?, L=15m

Kabel mit MC4 EVO2 je 1 x Stecker/Buchse andere Seite offenes Kabelende.

Leitung 4 mm?. Lange 15 m.
Adapterset MC4 EVO2 4 mm?, L=25 m

Kabel mit MC4 EVO2 je 1 x Stecker/Buchse andere Seite offenes Kabelende.

Leitung 4 mm?. Lange 25 m.

Verldangerung Solarkabel MC4 EVO2 4 mm?, L=3 m
Kabel mit MC4 EVO2 Stecker und Buchse. Leitung 4 mm?2. Lange 3 m.

Verlangerung Solarkabel MC4 EVO2 4 mm?, L=5m
Kabel mit MC4 EVO2 Stecker und Buchse. Leitung 4 mm?. Lange 5 m.

Verlangerung Solarkabel MC4 EVO2 4 mm?, L=10 m
Kabel mit MC4 EVO2 Stecker und Buchse. Leitung 4 mm?. Lange 10 m.

Photovoltaik-Systeme

Elektrische Kabel- und Verbindungstechnik

VIE

7998636
17,

7998634
30,—-

7998635
25—

7998630
30,—-

7998631
25—

7775753
31,-

7775754
425,-

7998628
37,

7998629
58,

7998627
8,—-

7998633
10,—-

7998632
15,

MANN

MG GJ

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

Best.-Nr.
Euro

vy)

(0]

%]

128
!

Euro

Best.-Nr.
Euro
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Photovoltaik-Systeme

Elektrische Kabel- und Verbindungstechnik

Leitungen

Kabelrollen

Solarkabel auf Rolle
100 m lang, Farbe schwarz.
Zur Konfektionierung auf der Baustelle.

= 4 mm? Querschnitt. 7185800 [=i==ii e
99,— [=1]/e

m 6 mm? Querschnitt. 7374380 [ZS%\[@
139,— =11

Solarkabel auf Rolle
500 m lang, Farbe schwarz.
Zur Konfektionierung auf der Baustelle.

® 4 mm? Querschnitt. 7510779
469,—
= 6 mm? Querschnitt. 7510780
655,—

Solarkabel auf Rolle
100 m lang, Farbe rot.
Zur Konfektionierung auf der Baustelle.

= 4 mm? Querschnitt. 7726132 (258N
99,— [=1]e

m 6 mm? Querschnitt. 7726134 [ &\[@
139,— =10

Solarkabel auf Rolle
500 m lang, Farbe rot.
Zur Konfektionierung auf der Baustelle.

® 4 mm? Querschnitt. 7726133
469,—

m 6 mm? Querschnitt. 7726135
659,—
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Viessmann Dienstleistungen

Transport und Fracht

Preise: netto

Transportkosten

Anlieferungskosten (nur fiir DE) - -

Normalpaket ohne Termin Preis auf
Bei Bestellung in der Verkaufsniederlassung bis 17:00 Uhr, online bis 18:00 Uhr Anfrage
m Ab 5,90 Euro (je nach Gewicht).

m bis 40 kg

m ab 250 € Nettowert der Ware versandkostenfrei
m Lieferung innerhalb 48 Std.

Terminpaket (Express)
Bei Bestellung in der Verkaufsniederlassung bis 17:00 Uhr, online bis 18:00 Uhr.
m bis 10:00 Uhr (Montag bis Freitag) 21,—

m bis 12:00 Uhr (Montag bis Freitag) 18,—-

Anlieferung per LKW

Montag bis Freitag

Bei Bestellung bis 14.30 Uhr, online bis 15 Uhr / Lieferzeit min. 48 Std.
Terminanlieferung:

m ohne Zeitvorgabe kostenfrei
m bis 8:00 Uhr 7000514
47~
= bis 10:00 Uhr 7000515
37,-
m bis 12:00 Uhr 7000516
13,

Mindermengenanlieferungen 69,—
PV Module, Montagematerial, Wechselricher, Stromspeicher und Zubehor miissen teilweise verpackungs- und

gewichtsbedingt per LKW angeliefert werden. Wenn bei der Bestellung der Nettobestellwert <300 Euro betragt,

fallen automatisch Transportkosten an.

Sonderfahrt/Anlieferung mit Kran auf
Anfrage

Vi EEMAN N 7-1
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4/2020 (AVB Vi-DE GmbH)

5811917-15 de

Viessmann Deutschland GmbH D-35107 Allendorf

Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB)

I. Allgemeines

. Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten

fur alle unsere Geschéftsbeziehungen mit unseren Kunden (,Kaufer®).

2. Diese AVB gelten ausschlieBllich. Abweichende oder entgegen-
stehende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, sofern wir
diesen nicht ausdriicklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungs-
erfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir
in Kenntnis der AGB des Kaufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos
ausfihren.

3. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die AVB in der zum Zeit-
punkt der Bestellung des Kaufers gliltigen bzw. jedenfalls in der ihm
zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung
auch fur gleichartige kiinftige Vertrdge, ohne dass wir in jedem
Einzelfall wieder auf sie hinweisen mussten.

4. Die AVB gelten nur, wenn der Kaufer Unternehmer (§ 14 BGB),
eine juristische Person des 6&ffentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-
rechtliches Sondervermdégen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB ist.

N

Bei Kaufern, die Verbraucher (§ 13 BGB) sind, gelten folgende Be-
stimmungen entsprechend:

m Ziffer Il. Unterziffer 1, 2, 3

m Ziffer IV. Unterziffer 2

m Ziffer V. Unterziffer 1

m Ziffer IX Unterziffer 2, 3, 6, 7 (mit Ausnahme des Satzes 3), 8, 9, 10

5. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kau-
fer (einschlieRlich Nebenabreden, Ergdnzungen und Anderungen)
haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Fir den Inhalt der-
artiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein
schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestatigung maf-
gebend.

6. Durch  Datenverarbeitungsanlagen erzeugte Geschaftspost
(z. B. Rechnungen, Gutschriften, Kontoauszlige, Zahlungserinne-
rungen) ist auch ohne Unterschrift rechtsverbindlich. Der Versand
kann auf elektronischem Wege erfolgen.

7. Der Kaufer kommt seinen Verpflichtungen aus der DSGVO nach
und informiert Endkunden gemaR Art. 13 DSGVO uber die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten. Soweit der Kaufer personen-
bezogene Daten erhebt und diese an uns weitergibt oder sofern
die erworbenen Gerate Daten erheben, ist der Kaufer verpflichtet,
den Endkunden auf die Datenschutzhinweise von Viessmann auf-
merksam zu machen.

8. Sollte eine Bestimmung dieser AVB ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, so wird die Glltigkeit der (ibrigen Bestimmungen
dadurch nicht berihrt.

. Angebot und Vertragsabschluss

. Unsere Angebote sind fiir uns freibleibend und unverbindlich, so-
fern sie nicht ausdruicklich als verbindlich gekennzeichnet oder eine
bestimmte Annahmefrist enthalten. Dies gilt auch, wenn wir dem
Kéaufer Kataloge oder Unterlagen (z. B. Abbildungen, Zeichnungen,
Produktbeschreibungen) — auch in elektronischer Form — lberlas-
sen haben.

2. Die Bestellung der Ware durch den Kaufer gilt als verbindliches
Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes
ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von
zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.

3. Die Annahme kann entweder in Textform (z. B. durch Auftragsbe-
statigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Kaufer erklart
werden.

4. Allein malgeblich  fir die  Rechtsbeziehungen  zwi-

schen uns und dem Kaufer ist der schriftich geschlos-

sene Kaufvertrag, einschlieRlich dieser AVB. Dieser gibt
alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegen-
stand vollstandig wieder. Mlndliche Zusagen vor Abschluss dieses

N

Vertrages sind rechtlich unverbindlich und miindliche Abreden der
Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt,
sofern sich nicht jeweils ausdriicklich aus ihnen ergibt, dass sie
verbindlich fortgelten.

5. Zeichnungen, Abbildungen, Malle, Gewichte oder sonstige Leis-
tungsdaten in Prospekten, Rundschreiben, Preislisten, sonstigen
Verdffentlichungen oder in unseren Angeboten und/oder den dazu-
gehdrigen Unterlagen sind nur angenahert mafgeblich, soweit sie
nicht ausdriicklich als verbindlich bezeichnet sind. Sie sind keine
garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen
oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsubli-
che Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher
Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen,
sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind
zulassig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehe-
nen Zweck nicht beeintrachtigen. Wir sind jedoch nicht verpflichtet,
derartige Anderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten
vorzunehmen.

6. Abweichungen von Angeboten und Preislisten oder sonstige Vor-
schlage sind erst wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestatigt
worden sind.

7.An den zum Angebot gehdérenden Softwareprogrammen und
Unterlagen (z. B. Abbildungen, Zeichnungen, Beschreibungen)
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dirfen
vom Endabnehmer bestimmungsgemaf genutzt werden. Vor ihrer
Weitergabe an Dritte bedarf der Kaufer unserer ausdricklichen
schriftlichen Zustimmung.

lll. Preise

1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere
jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise,und
zwar ab Werk bzw. Lager zuzuglich Verpackung und Fracht sowie
der am Liefertag gultigen Umsatzsteuer.

2. Soweit den vereinbarten Preisen unsere Listenpreise zugrunde
liegen und die Lieferung erst mehr als vier Monate nach Vertrags-
schluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung gliltigen Listenpreise.
Fir Auftrage, fur die keine Preise vereinbart sind, gelten unsere am
Liefertag gliltigen Preise

IV. Zahlungsbedingungen, SEPA-Lastschriftverfahren

1. Soweit nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis innerhalb von
30 Tagen ab Rechnungstellung ohne Abzug zur Zahlung féllig. Zah-
lungen gelten erst an dem Tag als geleistet, an dem wir Giber den
Betrag verfligen kénnen.

2. Dem Kaufer stehen Aufrechnungs- oder Zurlickbehaltungsrechte
nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskraftig festgestellt oder
unbestritten ist.

3. Der Abzug von Skonto bedarf einer ausdriicklichen schriftlichen
Vereinbarung. MaRgeblich fiir eine eventuelle Gewahrung von
Skonto sind die in unseren Angeboten bzw. Auftragsbestatigungen
dargestellten Zahlungsbedingungen.

4. Wechsel oder Schecks werden nur aufgrund ausdricklicher Ver-
einbarung und nur zahlungshalber entgegengenommen. Diskont-
und sonstige Spesen sind vom Kaufer zu tragen. Auch Schecks
gelten erst nach ihrer Einlésung als Zahlung.

5. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kau-
fers, Zahlungen zunachst auf dessen altere Schuld anzurechnen.
Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt,
die Zahlung zunachst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zu-
letzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

6. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kaufer in Verzug.
Leistet der Kaufer bei Falligkeit nicht, so werden Verzugszinsen in
Hohe von neun Prozentpunkten tber dem jeweiligen Basiszinssatz
berechnet. Die Geltendmachung héherer Zinsen und eines weiter-
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gehenden Verzugsschadens behalten wir uns vor.

7.Wenn bei dem Kaufer kein ordnungsgemafRer Geschaftsbetrieb
mehr gegeben ist, insbesondere bei ihm gepfandet wird, ein
Scheck- oder Wechselprotest stattfindet, Zahlungsstockung oder
gar Zahlungseinstellung eintritt, von ihm ein gerichtliches oder
aulergerichtliches Vergleichsverfahren oder ein ihn betreffendes
Konkursverfahren oder ein Verfahren nach der Insolvenzordnung
beantragt wird, sind wir berechtigt, alle unsere Forderungen aus
der Geschaftsverbindung sofort fallig zu stellen, auch wenn wir
Wechsel oder Schecks angenommen haben. Dasselbe gilt, wenn
der Kaufer mit seinen Zahlungen an uns in Verzug gerat oder ande-
re Umstande bekannt werden, die seine Kreditwirdigkeit zweifel-
haft erscheinen lassen. Aulerdem sind wir in einem solchen Fall
berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen
oder vom Vertrag zurlick zu treten.

8. Wir sind berechtigt, samtliche Forderungen gegen den Kaufer mit
allen Forderungen, die der Kaufer durch Lieferung gegen uns hat,
aufzurechnen.

9. Werden im Rahmen der Abwicklung des Zahlungsverkehrs Gebiih-
ren belastet, so tragt jede Partei die Gebuhren ihres Kreditinstituts.

10. Soweit eine Zahlung mittels SEPA-Lastschrift vereinbart wurde

und der Kunde die entsprechenden SEPA-Lastschrift-Mandate

erteilt hat, gilt Folgendes: Wir kiindigen den Lastschrifteinzug
grundsatzlich zusammen mit der Rechnungsstellung bis spa-
testens einen Kalendertag vor Falligkeit der Lastschrift an (Vor-
abankindigung). Der abgebuchte Betrag kann im Einzelfall von
dem in der Rechnung bzw. in der Vorabankiindigung mitgeteilten

Betrag abweichen, insbesondere

m wenn der Kunde im Zeitraum zwischen Rechnungserstellung
bzw. Ubermittlung der Vorabinformation und dem Faélligkeits-
datum Gutschriften erhalten hat bzw. einzelne Transaktionen
storniert wurden,

m wenn der Kunde das SEPA-Mandat als Rahmenmandat fiir
mehrere Vertragsverhaltnisse erteilt hat, der Kunde fiir jedes
Vertragsverhaltnis vereinbarungsgemaf eine gesonderte Rech-
nung und entsprechend eine gesonderte Vorabankiindigung
enthalt, die jeweiligen Rechnungsbetrage jedoch das gleiche
Falligkeitsdatum haben. Indiesem Fall wird zum Falligkeitsdatum
der Gesamtbetrag (das heifl3tdie Summe aus allen Rechnungen)
eingezogen. Gleiches gilt, wenn der Kunde mehrere SEPA-
Mandate fur mehrere Vertragsverhaltnisse erteilt hat.

Der Kunde ist verpflichtet, fir ausreichende Deckung auf dem im
SEPA-Mandat bezeichneten Konto zu sorgen und sicherzustellen,
dassdiefalligenBetragevonunseingezogenwerdenkénnen.Diese
Verpflichtung besteht auch, wenn dem Kunden im Einzelfall eine
Vorabankiindigung nicht oder nicht rechtzeitig zugehen sollte.

Kosten, die durch die Nichteinlésung oder Rickbuchung einer
SEPA-Lastschrift entstehen, gehen zu Lasten des Kunden, so-
weit die Nichteinlésung bzw. Rickbuchung nicht nachweislich
durch uns verursacht wurde.

V. Eigentumsvorbehalt und weitere Sicherheiten

1. Die Ware bleibt bis zur vollstdndigen Bezahlung der aus der
Geschéaftsverbindung  entstandenen  Gesamtverbindlichkeiten
(einschl. etwaiger Nebenforderungen, sonstiger Anspriiche gegen
den Kunden und etwaiger im Interesse des Kunden eingegangener
Eventualverbindlichkeiten) unser Eigentum.

2. Der Kunde hat die Vorbehaltsware auf eigene Kosten gegen Ab-
handenkommen, Verlust, Diebstahl und Beschadigung ausrei-
chend zu versichern. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene
Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung, und zwar auch
dann, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen
geleistet werden.

3. Durch Verarbeitung von uns gelieferter, noch in unserem Eigentum
stehender Waren erwirbt der Kaufer kein Eigentum an den ganz
oder teilweise hergestellten Sachen. Die Verarbeitung erfolgt un-
entgeltlich ausschlieBlich fir uns als Hersteller im Sinne von §
950 BGB. Sollte unser Eigentumsvorbehalt dennoch durch irgend-
welche Umstande erléschen, so sind der Kaufer und wir uns jetzt
schon dariber einig, dass das Eigentum an den Sachen mit der
Verarbeitung auf uns (ibergeht, wir die Ubereignung annehmen
und der Kaufer unentgeltlicher Verwahrer der Sachen bleibt.

4. Wird unsere Vorbehaltsware mit noch im Fremdeigentum stehen-
den Waren verarbeitet oder untrennbar vermischt, erwerben wir
Miteigentum an den neuen Sachen oder vermischten Bestand.
Der Umfang des Miteigentums ergibt sich aus dem Verhaltnis des
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Rechnungswertes der von uns gelieferten Vorbehaltsware zum
Rechnungswert der tUbrigen Ware, Der Kaufer verwahrt unser Mit-
eigentum unentgeltlich mit kaufmannischer Sorgfalt.

5. Der Kaufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemafien

Geschaftsgang zu verarbeiten und zu verauf3ern. Die VerauRerung
ist nur unter der Bedingung gestattet, dass der Kaufer von seinem
Kunden die Bezahlung erhalt oder den Vorbehalt macht, dass
das Eigentum auf den Kunden erst Ubergeht, wenn dieser seine
Zahlungsverpflichtungen vollstandig erflllt hat. Die hiernach einge-
raumte Berechtigung des Kaufers erlischt insbesondere in den vor-
stehend in Ziffer IV. Unterziffer 7 genannten Fallen. Daruber hinaus
sind wir berechtigt, die Veraufierungsbefugnisse des Kaufers durch
schriftliche Erklarung zu widerrufen, wenn er mit der Erfillung sei-
ner Verpflichtungen uns gegenuber und insbesondere mit seinen
Zahlungen in Verzug gerat oder sonstige Umstande bekannt wer-
den, die seine Kreditwirdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen.

6. Der Kaufer tritt schon jetzt hiermit alle ihm zustehenden Forde-

rungen einschlieRlich Saldenforderungen aus Kontokorrentver-
einbarungen, aus einem Verkauf, einer Be- und Verarbeitung oder
Verbindung der von uns gelieferten Waren an uns sicherungs-
halber ab; dieses gilt gleichermalen fir Anspriche des Kaufers
aus sonstigem Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung
usw.) bezuglich der Vorbehaltsware. Die Abtretung beschrankt
sich jeweils der H6he nach auf den Lieferwert der laut unseren
Rechnungen von uns gelieferten Waren. Ohne dass es weiterer
besonderer Erklarungen bedarf, Ubertragt der Kaufer hiermit zu-
gleich im Verhaltnis des Werts der an uns im Rahmen des ver-
langerten Eigentumsvorbehalts abgetretenen Forderungen und
Rechte alle ihm gegen seine Kunden zustehenden Sicherungs-
rechte auf uns; soweit dieses nicht méglich ist, beteiligt uns der
Kaufer im Innenverhaltnis anteilig. Dieses gilt gleichermalen
fur die Rechte des Kaufers gegenuber seinen Kunden, die Ein-
raumung einer Sicherungshypothek auf einem Baugrundstick
verlangen zu durfen. Wir nehmen die Abtretungen hiermit an.
Hat der Kunde des Kaufers die Abtretung von Forderungen gegen
sich wirksam ausgeschlossen, so stellen sich der Kaufer und wir im
Innenverhaltnis so, als wenn die vorbezeichneten, an uns im Voraus
abgetretenen Forderungen, gleich welcher Art, in wirksamer Form
an uns abgetreten worden sind. Wir werden vom Kaufer bevoll-
machtigt, die Forderungen in seinem Namen fiir unsere Rechnung
geltend zu machen, sobald der Kaufer nach MalRgabe der nach-
stehenden Regelung nicht mehr berechtigt ist, die Forderungen im
eigenen Namen einzuziehen.

7. Wir ermachtigen den Kaufer, die an uns abgetretenen Forderungen

fur seine Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Ein-
ziehungsermachtigung entfallt, wenn bei dem Kaufer im Sinne
der Regelung in Ziffer IV Unterziffer 7 kein ordnungsgemafier Ge-
schaftsgang mehr gegeben ist. Darliber hinaus kénnen wir die Ein-
ziehungsermachtigung des Kaufers widerrufen, wenn er mit der
Erflllung seiner Pflichten uns gegeniber, insbesondere mit sei-
nen Zahlungen in Verzug gerat oder sonstige Umstande bekannt
werden, die seine Kreditwirdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen.
Entfallt die Einziehungsermachtigung oder wird sie von uns wider-
rufen, hat uns der Kaufer auf unser Verlangen unverziglich die
Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und uns die
zur Einziehung erforderlichen Auskinfte und Unterlagen zu geben.
Wir sind auch berechtigt, den Schuldnern des Kaufers die Abtre-
tung direkt anzuzeigen und diese zur Zahlung an uns aufzufordern.
Entsprechendes gilt fir etwaige auf uns Ubergegangene oder an
uns abgetretene Sicherungsrechte.

8. Die gelieferte Ware darf ohne unsere Zustimmung weder verpfan-

det noch sicherungsweise tbereignet werden. Bei Zugriffen Dritter
auf die Vorbehaltsware wird der Kaufer auf unser Eigentum hinwei-
sen, uns unverziglich benachrichtigen und uns jede zur Wahrung
unserer Rechte erforderliche Hilfe leisten.

9. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kaufers - insbesondere Zah-

lungsverzug - sind wir berechtigt, unseren Eigentumsvorbehalt
geltend zu machen und sofort die Herausgabe der Vorbehaltsware
zu verlangen und uns selbst oder durch Bevollméachtigte den un-
mittelbaren Besitz an ihr zu verschaffen oder ggf. Abtretung der
Herausgabeanspriiche des Kaufers gegen Dritte zu verlangen. Die
Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts beinhaltet nicht den
Rucktritt vom Vertrag.

10. Ubersteigt der Wert der fiir uns bestehenden Sicherheiten unsere
Forderungen insgesamt um mehr als 10%, so sind wir auf Verlan-
gen des Kaufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten unserer
Wabhl nach billigem Ermessen verpflichtet.
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VI. Liefer- und Leistungsfristen

1. Die von uns in Aussicht gestellten Termine und Fristen fur unsere
Lieferungen oder Leistungen gelten stets nur annahernd, es sei
denn, dass ausdrucklich eine feste Frist oder ein fester Termin zu-
gesagt oder vereinbart worden ist. Sofern Versendung vereinbart
wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeit-
punkt der Ubergabe an den Spediteur, Frachtfiihrer oder sonst mit
dem Transport beauftragten Dritten.

2. Unsere Lieferverpflichtung steht stets unter dem Vorbehalt recht-
zeitiger und ordnungsgemaler Eigenbelieferung. Wir kdnnen — un-
beschadet unserer Rechte aus Verzug des Kaufers — vom Kaufer
eine Verlangerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Ver-
schiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum
verlangen, in dem der Kaufer seinen vertraglichen Verpflichtungen
uns gegenuber nicht nachkommt. Die Einrede des nicht erflllten
Vertrages bleibt vorbehalten.

3. Wir haften nicht fir Unmdglichkeit der Lieferung oder fir Lieferver-
zogerungen, soweit diese durch héhere Gewalt oder sonstige, zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignis-
se, wie etwa Betriebsstérungen, Streik, Aussperrung, behérdliche
MaRnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht recht-
zeitige Belieferung durch Lieferanten verursacht worden sind, die
wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse uns die Liefe-
rung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmdglich machen
und die Behinderung nicht nur von voriibergehender Dauer ist, sind
wir zum Rucktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen voruber-
gehender Dauer verlangern sich die Liefer- oder Leistungstermine
um den Zeitraum der Behinderung zuzuglich einer angemessenen
Anlauffrist. Soweit dem Kaufer infolge der Verzdgerung die Abnah-
me der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch
unverzugliche schriftliche Erklarung gegeniiber uns vom Vertrag
zurlicktreten.

4. Der Kaufer kann uns vier Wochen nach Uberschreitung eines un-
verbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist
schriftlich auffordern, binnen einer angemessenen Nachfrist von
mindestens zwei Wochen zu liefern. Wird eine vereinbarte Liefer-
oder Abladezeit Uberschritten, ohne dass ein Lieferhemmnis ge-
mal vorstehendem Absatz (Nr. 3) vorliegt, so hat uns der Kaufer
schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens zwei Wo-
chen einzuraumen. Wird auch diese Nachfrist von uns schuldhaft
nicht eingehalten, so ist der Kaufer zum Rucktritt vom Vertrag, nicht
hingegen zur Geltendmachung von Schadensersatzanspriichen
aus Nichterflllung oder Verzug berechtigt, es sei denn, dass uns
Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit trifft.

5. Wird der Versand aus Griinden verzogert, die der Kaufer zu ver-
treten hat, so kénnen ihm beginnend 14 Tage nach Anzeige der
Versandbereitschaft Lager- und Handlingskosten berechnet wer-
den, wobei wir berechtigt sind, von 0,5% des Rechnungsbetrags
der Ware fur jeden angefangenen Monat auszugehen.

6. Die Art der Beférderung, das Versandmittel, der Transportweg so-
wie Art und Umfang der benétigten Schutzmittel und die Auswahl
des Spediteurs oder Frachtfuhrers, ferner die Verpackung sind
unserer Wahl iberlassen. Dies geschieht nach unserem Ermessen
und verkehrsiblicher Sorgfalt. Nur auf ausdriicklichen Wunsch des
Kaufers und auf seine Kosten wird die Sendung durch uns gegen
Diebstahl, Bruch, Transport-, Feuer- und Wasserschaden sowie
sonstige versicherbare Risiken versichert. Wir sind berechtigt, un-
entgeltlich zur Verfligung gestellte tauschfahige Ladehilfsmittel zu-
ruckzuverlangen.

7.Im Falle einer Ricknahme von Waren / Stornierung von Auftradgen
werden die entstandenen Kosten und ggf. eine Riicknahmegebuhr
dem Kaufer in Rechnung gestellt.

8. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt,
sofern dem Kaufer dies zumutbar ist.

VII. Gefahreniibergang

1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung oder Lieferung frei
Haus mit der Ubergabe an den Spediteur, Frachtfiihrer oder sonst
zur Ausfihrung der Versendung bestimmten Dritten auf den Kaufer
liber. Verzégert sich der Versand oder die Ubergabe infolge eines
Umstandes, dessen Ursache beim Kaufer liegt, geht die Gefahr
von dem Tag an auf den Kaufer tber, an dem der Liefergegenstand
versandbereit ist und wir dies dem Kaufer angezeigt haben. Bei
Anlieferung durch uns tragen wir die Gefahr bis zur Anlieferung an
die in der Auftragsbestatigung genannte Adresse des Warenemp-
fangers. Die genaue Abladestelle bestimmt der jeweilige Spediteur
bei Anlieferung. Vorstehendes gilt auch fir Teillieferungen.

2. Angelieferte Gegenstande sind, auch wenn sie unwesentliche
Mangel aufweisen, vom Kéaufer unbeschadet der Rechte aus Ziffer
IX entgegenzunehmen.

VIIl. Transport und Montage

1. Wenn wir vereinbarungsgemaf den Transport und/oder die Mon-
tage durchfuhren, ist der Kaufer verpflichtet, die erforderlichen
bauseitigen Vorkehrungen rechtzeitig zu treffen. Dies ist zum Bei-
spiel eine fur LKW geeignete und befestigte Zufahrt bis zur in der
Auftragsbestatigung genannten Adresse.

2. Vor Beginn der Montage mussen alle Maurer-, Zimmerer- und
sonstigen Vorarbeiten soweit fortgeschritten sein, dass die Mon-
tage sofort nach Ankunft der Monteure begonnen und ohne Unter-
brechung durchgefiihrt werden kann.

3. Muss die Montage zum Beispiel infolge mangelndem Fortschritt
der Maurer-, Zimmerer-, und sonstigen Vorarbeiten unterbrochen
werden, hat der Kaufer fir eine sachgemafRe Einlagerung der
nicht montierten Komponenten zu sorgen und alle Malnahmen zu
treffen, die er zum Schutz des eigenen Besitzes ergreifen wirde.
Die Mehrkosten, z. B. flir Wartezeiten und zusatzlich erforderliche
Reisen des Montagepersonals, hat der Kaufer zu tragen.

IX. Haftung fiir Mangel und sonstige Haftung

1. Die gelieferten Waren sind unverziglich nach Ablieferung an
den Kaufer oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfaltig zu
untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mangel oder
anderer Mangel, die bei einer unverzuglichen, sorgfaltigen Unter-
suchung erkennbar gewesen waren, als vom Kaufer genehmigt,
wenn uns nicht binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine
schriftliche Mangelriige zugeht. Hinsichtlich anderer Mangel gelten
die Waren als vom Kaufer genehmigt, wenn die Mangelrige uns
nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem
sich der Mangel zeigte.

2. Der Kaufer ist verpflichtet, eine detaillierte Mangelbeschreibung
sowie detaillierte Angaben zu den Rahmenbedingungen der be-
troffenen Anlage zu liefern. Bei Sachmangeln der gelieferten Wa-
ren sind wir nach einer innerhalb angemessener Frist von uns zu
treffenden Wahl zunachst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung
verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der
Unmadglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemes-
senen Verzdgerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann
der Kaufer vom Vertrag zuriicktreten oder den Kaufpreis angemes-
sen mindern.

3. Sind unsere Waren noch nicht an den Abnehmer des Kéufers aus-
geliefert oder nutzt der Kaufer unsere Waren im Rahmen eigener
Verwendung, so haften wir dem Kaufer ab Lieferung der jeweiligen
Ware innerhalb der folgenden Fristen daflir, dass unsere Waren zu
der Zeit, zu welcher die Gefahr auf den Kaufer tUbergeht, frei von
Méangeln sind:

m 5 Jahre fur Warmeerzeuger, Speicher-Wassererwarmer, ther-
mische Sonnenkollektoren, Photovoltaikmodule der Marke Viessmann,
Warmetauscher und Heizkdrper mit Ausnahme der elektrischen und
maschinellen Komponenten (Armaturen, Brenner, Regelungen usw.)

m 1 Jahr flr alle tGbrigen Photovoltaikmodule, auRer in den Fallen der
Unterziffer 10, Satz 4.

m 2 Jahre fir alle Ubrigen Waren, Leistungen, elektrische und maschi-
nelle Komponenten bei kleinem Werkvertrag (Austausch, Reparatur
und Wartung)

m 5 Jahre fir alle Gbrigen Waren, elektrische und maschinelle Kompo-
nenten bei groRem Werkvertrag (Komplettinstallation einer Heizanlage
im Neubau oder Komplettsanierung).

In der Anlagentechnik verjahren die Mangelanspriiche gemaf un-
serem Angebot oder Vertrag sowie unseren Besonderen Verkaufs-
bedingungen. Zur Anlagentechnik gehéren alle Waren und Dienst-
leistungen, die ausschlieRlich projektbezogen angeboten werden.

Fir Handelsware beschrankt sich unsere Haftung auf 2 Jahre,
soweit nicht gesetzlich eine langere Frist zwingend vorgeschrieben
ist.

4. Macht ein Endabnehmer des Kaufers im Inland seine Ge-
wahrleistungsrechte ihm gegenliber geltend, so stellen wir
den Kaufer von dem Gewahrleistungsanspruch des End-
abnehmers unter den Voraussetzungen und in dem Um-
fang frei, wie wir unmittelbar dem Kaufer gegenlber Ge-
wahrleistung nach MaRgabe dieser Ziffer IX ubernehmen.
Der Kaufer ist verpflichtet, die uns notwendig erscheinenden
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Nachbesserungsarbeiten beim Endabnehmer durchfiihren zu
lassen. Er hat insbesondere sicherzustellen, dass wir zur Vor-
nahme der notwendigen Uberpriifungen, Nachbesserungen
und Ersatzlieferungen die erforderliche Zeit haben und wir aus-
reichend Zugang zu der Anlage erhalten, auch wenn die Anlage
beim Endabnehmer fest eingebaut ist.

Mehrkosten, die durch erschwerten Zugang zu der Anlage oder
nicht ausreichenden Arbeitsraum entstehen, gehen in jedem Fall
zu Lasten des Kaufers.

5. Fur kostenlos gelieferte Ersatzteile und Nachbesserungen wird im
gleichen Umfang Gewahr geleistet wie fir den urspriinglichen Liefer-
gegenstand, jedoch zeitlich begrenzt bis zum Ende der Gewabhrleis-
tungszeit fir den urspriinglichen Liefergegenstand. Durch Verhand-
lungen Uber Beanstandungen verzichten wir nicht auf den Einwand,
dass die Mangelriige nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend gewe-
sen sei.

Zur Mangelprifung beauftragte Personen sind nicht zur Anerken-
nung von Mangeln mit Wirkung gegen uns berechtigt. Wir Uber-
nehmen keine Gewahrleistung fir die vom Kaufer gegebenen
Zusicherungen oder von diesem verursachten mittelbaren oder un-
mittelbaren Schaden beim Endabnehmer.

Fir entgeltlich gelieferte Ersatzteile und entgeltliche Reparaturen
haften wir bei Photovoltaikmodulen, die nicht die Marke Viessmann
tragen, 1 Jahr (auBer in den Fallen der Unterziffer 10, Satz 4), im
Ubrigen 2 Jahre ab Lieferung bzw. (ausdriickliche und konkludente)
Abnahme der Reparatur.

Eine im Einzelfall mit dem Kaufer vereinbarte Lieferung gebrauchter
Waren erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewahrleistung fir Sach-
mangel.

6. Keine Gewabhrleistung wird Gbernommen fur Schaden, die ent-
standen sind aus ungeeigneter oder unsachgemafier Verwendung,
fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kaufer oder
Dritte, naturlicher Abnutzung, fehlerhafter oder nachlassiger Be-
handlung, Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel, insbesondere
falscher Brennerwahl oder Brennereinstellung, Verwendung nicht
geeigneter Brennstoffe, chemischen oder elektrochemischen oder
elektrischen Einflissen, sofern sie nicht auf unser Verschulden
zurlckzufuhren sind, Nichtbeachtung der Montage-, Betriebs- und
Serviceanleitungen sowie unsachgeméRen Anderungen oder In-
standsetzungsarbeiten durch den Kaufer oder Dritte und aus Ein-
wirkungen von Teilen fremder Herkunft (z. B. fremde Kesselkreisre-
gelungen). Unsere Gewahrleistung fur Speicher-Wassererwarmer
setzt voraus, dass das aufzuheizende Wasser Trinkwasserqualitat
hat und vorhandene Wasseraufbereitungsanlagen mangelfrei ar-
beiten.

Wir weisen ausdricklich darauf hin, dass keine Gewahrleistungs-
pflicht vorliegt, wenn sich Verschleil3teile, wie z. B. Brennerdusen,
Brennereinsatze fur niedrigere Emission, Sicherungen, Dichtun-
gen, Brennraumauskleidungen oder feuerberthrte Teile der Ziind-
und Uberwachungseinrichtungen durch natiirlichen Verschleit ab-
nutzen.

Unsere Gewahrleistungspflicht umfasst ferner nicht Schaden, die
durch Luftverunreinigungen durch starken Staubanfall, Salznebel,
Ammoniak, durch aggressive Dampfe, durch Sauerstoffkorrosion
- insbesondere bei Verwendung nichtdiffusionsdichter Kunststoff-
rohre in FuBbodenheizungen -, durch Aufstellung in ungeeigneten
Raumen (z. B. Waschkuichen oder Hobbyraumen) oder durch Wei-
terbenutzung trotz Auftreten eines Mangels, entstanden sind.

7. Der Kaufer hat uns die zur Nacherfillung erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu
Prifungszwecken zu ubergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat
uns der Kaufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vor-
schriften zurlickzugeben. Die Nacherflllung beinhaltet weder den
Ausbau der mangelhaften Ware noch den erneuten Einbau, wenn
wir urspriinglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.

8. Die zum Zweck der Prufung und Nacherfillung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und
Materialkosten tragen wir, wenn tatsachlich ein Mangel vorliegt.
Andernfalls kdnnen wir vom Kaufer die aus dem unberechtigten
Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesonde-
re Prif- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die
fehlende Mangelhaftigkeit war fiir den Kaufer nicht erkennbar.

9. Nur in dringenden Fallen der Gefahrdung der Betriebssicherheit, zur
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Abwehr unverhaltnismaflig groRer Schaden oder wenn wir mit der
Beseitigung des Mangels in Verzug sind, hat der Kaufer das Recht,
den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von
uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Kosten zu verlangen.
Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverziglich, nach
Méoglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht
besteht nicht, wenn wir berechtigt waren, eine entsprechende Nach-
erflllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
10. Weitere Rechte des Kaufers auf Rucktritt vom Vertrag, Herab-
setzung der Vergutung (Minderung) oder Kundigung, sind aus-
geschlossen.

Ferner ausgeschlossen sind Schadensersatzanspriiche aus oder
in Zusammenhang mit dem jeweiligen Vertrag, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund. Schadenersatzanspriche des Auftragsgebers
gegen den Auftragnehmer sind ebenfalls — gleich aus welchem
Rechtsgrund — ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss greift
nicht, soweit nach dem Produkthaftungsgesetz zwingend gehaftet
wird, in Fallen des Vorsatzes (auch Arglist), der groben Fahrlas-
sigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Koérpers oder der
Gesundheit, wegen der leicht fahrlassigen Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten und in Fallen einer Garantie. Wesentliche Ver-
tragspflichten sind dabei solche Verpflichtungen, deren Erfillung
die ordnungsgemalle Durchfiihrung des Vertrags Uberhaupt erst
ermoglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmaRig ver-
traut und vertrauen darf. Der Schadenersatzanspruch wegen leicht
fahrlassiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den
vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit
nicht wegen der Verletzung des Lebens, der Kérpers oder der
Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz zwingend ge-
haftet wird. Soweit die Haftung des Auftragnehmers ausgeschlos-
sen oder beschrankt ist, gilt dies auch fiir die personliche Haftung
seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erful-
lungsgehilfen.

X. Viessmann Garantien
Erganzend zur in Abschnitt IX beschriebenen Gewahrleistung ge-
wahrt Viessmann fir bestimmte Waren bzw. Systeme Garantien.
Dafur gelten jeweils die aktuell glltigen Garantiebedingungen.

Xl. Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfullungsort fur die Lieferung der Ware ist der Sitz des mit der
Lieferung beauftragten Werks oder Lagers.

2. Fur alle aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten, insbeson-
dere fUr das gerichtliche Mahnverfahren fir Urkunden, Wechsel-
oder Scheckprozesse, sind die fir Frankenberg (Eder) maRgeb-
lichen Gerichte ausschlief3lich zustandig.

Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am Erfillungsort der Liefer-
verpflichtung gemaR diesen AVB bzw. einer vorrangigen Indivi-
dualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Kaufers zu
erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu
ausschlief3lichen Zustandigkeiten, bleiben unberihrt.

3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Fur Lieferun-
gen in das Ausland gelten unsere Allgemeinen Auslandslieferbe-
dingungen. Internationales Kaufrecht ist ausgeschlossen. Das gilt
ausdriicklich auch fiir die Anwendung des Ubereinkommens der
Vereinten Nationen Uber die Vertrdge Uber den internationalen
Warenverkauf (CISG).

Stand 01.04.2020

5811917-15 de






¢c0¢/0L ¥.66119



	Inhaltsverzeichnis
	Photovoltaik-Module
	1. Vitovolt 300

	Photovoltaik-Systeme
	2.1 Pakete für Vitovolt 300 mit Vitocharge VX3
	2.2 Pakete für Vitovolt 300

	Montagesystem
	3.1 Vitovolt 300 Unterkonstruktion Schrägdach
	3.2 Dachbefestigung
	3.3 Montagesystem – Hersteller Schletter

	Netzeinspeisegeräte (Wechselrichter)
	4.1 Hersteller SMA
	4.2 Hersteller Huawei
	4.3 Hersteller Kostal

	Stromspeichersysteme
	5.1 Vitocharge VX3
	Digitale Services
	Zubehör und Systemkomponenten

	5.2 Hersteller LG
	5.3 Hersteller BYD
	5.4 Hersteller Huawei

	Verbindungstechnik
	6 Elektrische Kabel- und Verbindungstechnik

	Viessmann Dienstleistungen
	7 Transport und Fracht

	Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB)



